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dikkat 

HP urunleri ve hizmetlerine iliskin 
garantiler, soz konusu urunler ve 
hizmetlerle birlikte verilen yazili 
garanti bildirimlerinde belirtilen 
garantilerdir. isbu belgedeki hicbir 
hukum ek bir garanti olarak 
yorumlanamaz. HP, bu belgede 
olabilecek herhangi bir teknik 
hatadan, eksiklikten veya yazim 
hatasmdan sorumlu degildir. 

Hewlett-Packard Company, bu 
belgeyle ve bu belgede aciklanan 
program malzemesiyle baglantili 
olarak veya bunlarm donatilmasi, 
performansi ve kullanimi sonucu 
olusabilecek veya dolayli yoldan 
bunlara bagh olan zararlardan 
sorumlu tutulamaz 

Not: Duzenleyici bilgiler bu Kullanim 
Kilavuzu'nda bulunur. 
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Asagidaki ogelerin kopyalarmin 
cikarilmasi cogu yerde yasalara 
aykiridir. Kuskulu durumlarda, once 
yasal yetkiliye basvurun. 

• Devlet kagitlari ve belgeleri: 

- Pasaportlar 

- Gocmen kagitlari 

- Belli hizmet kagitlari 

- Kimlik rozetleri, kartlari veya 
nisanlar 

• Devlet damgalari: 

- Posta pullari 

- Gida pullari 

• Devlet makamlarinca hazirlanan 
cekler ve celpler 

• Kagit paralar, seyahat cekleri 
veya para havaleleri 

• Mevduat sertifikalari 

• Telif hakki iceren calismalar 



guvenlik bilgileri 

Uyan! Yang in veya 
elektrik ^arpmasmi 
onlemek i<;in, bu urunu 
yagmur veya herhangi 
bir rutubete maruz 
birakmaym. 

Bu urunu kullanirken, yangm veya 
elektrik carpmasma bagh yaralanma 
risklerini azaltmak icin, temel guvenlik 
onlemlerine her zaman uyun. 

Uyan! Elektrik carpma 
tehlikesi 

1 Kurulum Posteri'nde verilen turn 
talimatlari okuyun ve anlaym. 

2 Birimi bir guc kaynagma 
baglarken, yalnizca toprakh priz 
kullanm. Prizin toprakh olup 
olmadigmi bilmiyorsaniz, 
ehliyetli bir elektrikciye danism. 

3 Urun uzerinde isaretli turn uyan 
ve yonergeleri izleyin. 

4 Urunu temizlemeden once fisini 
prizden cikarm. 

5 Urunu suya yakm yerlerde ve 
uzeriniz islakken kurmaym ve 
kullanmaym. 

6 Urunu saglam bir zemine sikica 
kurun. 

7 Urunu, kimsenin hat kablosuna 
basamayacagi ve takilmayacagi 
ve hat kablosunun zarar 
gormeyecegi korunakh bir yere 
kurun. 

8 Urun normal calismazsa, 
cevrimici Sorun Giderme 
yardimma bakm. 

9 icinde kullanicmin mudahalesini 
gerektiren parca yoktur. Servis 
icin ehliyetli servis personeline 
basvurun. 

10 Hava dolasimmin iyi oldugu bir 
yerde kullanm. 
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l yardim alma 

Bu Kullanim Kilavuzu, HP psc aygitmin nasil kullanilacagi hakkmda bilgiler icerir 
ve ek olarak kurulumla ilgili sorunlan gidermeye yonelik yardim saglar. Kullanim 
Kilavuzu'nda, sarf malzemeleri ve aksesuarlann nasil siparis edilecegi, teknik 
ozellikler, destek ve garanti hakkmda da bilgiler bulunur. 

Asagidaki tabloda, HP psc aygitinizla ilgili diger bilgi kaynaklan siralanmistir. 



yardim 


aciklama 


Kurulum Kilavuzu 


Kurulum Posteri'nde, HP psc aygitmizm kurulmasi ve yapilandinlmasi ile 
ilgili yonergeler vardir. Isletim sisteminizle (Windows veya Macintosh) 
ilgili dogru kurulum bilgilerini kullanmaya dikkat edin. 


HP Image Zone 
Yardim 


HP Image Zone Yardim'da, HP psc aygitmizm yazilimmi kullanma 
konusunda ayrmtili bilgiler bulunur. 

Windows kullanialan icin: HP Yonlendiriciye gidin ve Yardim i tiklatm. 
Macintosh kullanialan icin: HP Yonlendirici ye gidin ve Yardim 1 1, 
ardmdan hp image zone yardim 'i tiklatm. 


Kullanim Kilavuzu 


Elinizdeki Kullanim Kilavuzu, HP psc aygitmin nasil kullanilacagi 
hakkmda bilgiler icerir ve ek olarak kurulumla ilgili sorunlan giderme 
yonelik yardim saglar. Kullanim Kilavuzu'nda, sarf malzemeleri ve 
aksesuarlann nasil siparis edilecegi, teknik ozellikler, destek ve garanti 
hakkmda da bilgiler bulunur. 


Sorun giderme 
i 

yardimi 


Sorun giderme bilgilerine erismek icin: 

Windows kullanialan icin: HP Yonlendirici de Yardim'i tiklatm. 
HP Image Zone Yardim'da Sorun Giderme kitabmi acm, sonra genel 
sorun giderme baglantilannin yam sira, HP psc aygitmiza ozgu sorun 
giderme yardimina olan baglantilan izleyin. Sorun gidermeye aynca, 
bazi hata mesajlannda goruntulenen Yardim dugmesinden de 
erisilebilir. 

Macintosh kullanialan icin: Apple Help Viewer (Apple Yardim 
Goruntuleyicisi)'ni acm, hp image zone help secenegini ve sonra hp psc 
1310 series secenegini tiklatm. 

Aynca, bu Kullanim Kilavuzu'nda da bir Sorun Giderme bolumu 
bulunmaktadir. 


Internet yardimi ve 
teknik destek 


Internet erisiminiz varsa, su adresteki HP web sitesinden daha fazla bilgi 
alabilirsiniz: 

www.hp.com/support 

Bu web sitesi aynca, sik sorulan sorulann yanitlanni da icerir. 


Benioku dosyasi 


Yazilimmizi yukledikten sonra, HP PSC 1310 Series CD-ROM'dan ya 
da HP PSC 1310 Series program klasorunden Benioku dosyasma (eger 
varsa) ulasabilirsiniz. Benioku dosyasi, Kullanici Kilavuzu veya cevrimici 
yardimda bulunmayan en son bilgileri icerir. 




yardim 


aciklama 


lletisim kutusu yardimi 


Windows icin: Belirli bir ozellik hakkmda bilgi bulmak icin asagidaki 


/ 1 \ A /• J 

(yalnizca Windows 


II J L- • • 1 II 

yollardan birini kullanin: 


icin) 


• Ozelligi sag tiklatin 




• Ozelligi secip Fl 'e basin 




• Sag ust kosedeki ? isaretini secip ozelligi tiklatin 



hp psc 1310 series 



1 



hizh baslangic 



HP psc ile bilgisayarinizi acmadan kopyalar alabilir ve PictBridge uyumlu bir 
kameradan fotograflar basabilirsiniz. Ilk kurulum sirasmda bilgisayanniza 
yuklenen HP Yonlendirici yazilimini kullanarak HP psc ile cok daha fazlasini da 
yapabilirsiniz. HP Yonlendirici'de sorun gidermeye iliskin ipuclan, urune ozgu 
yardim ve gelistirilmis kopyalama, tarama ve fotograf islevleri bulunmaktadir. 
HP Yonlendirici hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. hp psc aygitinizi bilgisayarla 
ku I Ian ma, say fa 6. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

* on panele genel bakis, sayfa 1 

* PictBridge kamera baglanti noktasina genel bakis, sayfa 3 

* on panel durum isiklari, sayfa 3 

* hp psc aygitinizi bilgisayarla kullanma, sayfa 6 



on panele genel bakis 

HP psc aygitmizm on panel ozelliklerini daha iyi tanimak icin asagidaki resmi 
ve tabloyu kullanm. 

Not: On panel kapagi, arkasmdaki yapiskan kisim cikanlip kapak yere 
yerlestirilerek HP psc aygitma tutturulmalidir. on panel kapagi duzgun 
bicimde tutturulmadan HP psc calismaz. HP psc aygitmiz duzgun 
calismiyorsa, on panel kapagmi tutturma hakkmda bilgi icin kurma 
yonergelerine basvurun. 



ozellik 


amac 


1 


Acik/Devam: HP psc aygitini acar ve kapatir. Aynca, kagit 
sikismasi veya baska bir hata giderildikten sonra kopyalama 
veya yazdirma isini devam ettirir. HP psc bir hata 
durumundaysa, Acik/Devam dugmesini 3 saniye basili tutarak 
aygiti kapatabilirsiniz. 

■ 1 i i in 1 II 1 i 1 •• 1 

Uyari! HP psc kapahyken yme de aygita asgan duzeyde 
guc saglamr. HP psc aygitini guc kaynagmdan tamamen 
ayirmak icin guc kablosunu cikarm. 


2 


Kagit Denetle: kagit yuklemek veya kagit sikismasini gidermek 
gerektigini gostermek icin yanar. 


3 


Kartus Denetle: yazici kartusunun yeniden takilmasi veya 
degistirilmesi gerektigini veya yazici kartusu erisim kapagmm 
kapatilmasi gerektigini gostermek icin yanar. 


4 


Iptal: isi durdurur veya dugme ayarlarmdan cikar. 


5 


Kopya (1-9): kopyalama isindeki kopya sayismi degistirir. 


6 


Boyut: kopya goruntusu boyutunu % 100 veya Sayfaya Sigdir 
olarak degistirir. 


7 


Kagit Turii: kagit turunu Duz veya Fotograf olarak degistirir. 


8 


Kopyalama Baslat, Siyah: siyah beyaz kopya la may i baslatir. 


9 


Kopyalama Baslat, Renkli: renkli kopyalamayi baslatir. 


10 


Tara: camdaki orijinali tarama islemini baslatir. 



hp psc 1310 series 



hizh baslangig 

PictBridge kamera baglanti noktasina genel bakis 

HP PSC aygitiniz PictBridge standardini destekler. PictBridge baglanti noktasi, 
PictBridge uyumlu herhangi bir kamerayi USB kablosuyla HP PSC aygitma 
baglayip icindeki fotograflari bilgisayarmizi kullanmadan basmaniza olanak 
sag la r. 

Not: Bu baglanti noktasmi HP PSC aygitmizi bilgisayara baglamak icin 
kullanmaym. Aynca, bu baglanti noktasina fare, klavye veya fotograf karti 
okuyucusu gibi bir diger USB aygitmi da baglamaym. 




PictBridge kameranizdan fotograf basma hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. 
kameradan yazdirma, sayfa 1 7. 

on panel durum isiklan 

On paneldeki durum isiklan HP psc aygitmm o sirada yapmakta oldugu isler 
veya aygitta yapmaniz gereken bakim islemleri hakkmda bilgi verir. Ornegin, 
aygitm kapali mi acik mi oldugunu, siyah beyaz mi yoksa renkli kopya mi 
aldigmi, kagidmm bitip bitmedigini veya kagit sikismasi olup olmadigmi 
gorebilirsiniz. 

On paneldeki durum isiklarmin tumu, hata olmadigi surece iki dakika icerisinde 
varsayilan gorunumlerine geri doner. 

HP PSC aygitmizm yapmakta oldugu isler hakkmda bilgi veren on panel 
isiklarmi tanimak icin asagidaki resmi ve tabloyu inceleyin. 

siyah kopya 
alani 

renkli kopya 
alani 



aqk isigi 


siyah 


renkli 


aciklama 


yapilmasi gereken 


(yesil) 


kopya 


kopya 








alani 


alani 








(arka plan 


(arka plan 








isigi) 


■sigO 






Isik sonuk. 


Isik sonuk. 


Isik sonuk. 


HP PSC kapali. 


HP PSC aygitmi acmak 










icin Acik/Devam 










dugmesine basin. 




kullanim kilavuzu 
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bolum 1 



aqk isigi 
(yesil) 


siyah 

kopya 

alani 

(arka plan 
»sigi) 


renkli 
kopya 
alani 

(arka plan 
■sigi) 


aqklama 


yapilmasi gereken 


Isik yaniyor. 


Isik 

yaniyor. 


Isik yaniyor. 


HP PSC acik ve kullanima 
hazir. 


On panelden veya 
yazilimdan bir tarama, 
kopyalama veya 

vri7nirmn iqi nnQntin 
y U/.U 1 1 1 1 iu ioi uuoiu mm. 


Isik yanip 

owi i u y ui . 


Isik 

\/n niuor 
y \j 1 1 1 y ui . 


Isik yaniyor. 


HP PSC yazdirma, tarama 

v^\/n hn Kim i q i \/n r» i \/o r 
vcyu wwixiiii ioi ywkjiywi. 


HP PSC aygitmm isi 

hiti rmf^Qi n i hf^K ^\/in 
wi 1 1 1 1 1 ico 1 1 1 1 uciMcyii !■ 


Isik yanip 

owi i u y ui . 


Isik yanip 

owi iu ywi . 


Isik yaniyor. 


HP PSC siyah beyaz bir 

mn\/n nnnn i c i vnnivnr 

IxWkJy W \\A 1 1 1 \J IOI y\JKj\y\J\. 


HP PSC aygitmm isi 

hiti rm^Qi n i hf^K f^x/in 
wi 1 1 1 1 1 ico 1 1 1 1 ucivicy ii i. 


Isik yanip 
sonuyor. 


Isik 

yaniyor. 


Isik yanip 
sonuyor. 


HP PSC renkli bir 
kopyalama isi yapiyor. 


HP PSC aygitmm isi 
bitirmesini bekleyin. 


3 saniye 
boyunca hizli 
yanip 
sonuyor ve 
yanik kaliyor. 


Isik yaniyor 
veya yanip 
sonuyor. 


Isik yaniyor 
veya yanip 
sonuyor. 


HP PSC baska bir isle 
mesgul. 


Baska bir is 
baslatmadan once, 
devam eden isin 
bitmesini bekleyin. 



On paneldeki isiklar, gecerli gorevlerle ilgili bilgi saglamanm yam sira, hata 
durumlarmi da gosterebilir. 

HP PSC aygitmizda olusan hata kosulu hakkmda bilgi veren on panel isiklarmi 
tanimak icin asagidaki resmi ve tabloyu inceleyin. 



Agk/ Devam 



Kagit Denetle 




Kartu$ Denetle 
iptal 



Acik isigi, Kartus Denetle isigi, Kagit Denetle isigi ve Kopyalama Baslat, Siyah 
ve Kopyalama Baslat, Renkli isiklan yanip sonuyorsa sunlan yapm: 

1 On panel kaplamasmin HP PSC aygitma tutturulmus oldugundan emin 
olun. 

2 Guc kablosunu cikanp takarak HP PSC aygitmizi kapatip acm. 



acik isigi 
(yesil) 


kagit 

denetle 

'sigi 


kartus 

denetle 

isigi 


aqklama 


yapilmasi gereken 


20 saniye 
hizli yanip 
sonme. 


Isik sonuk. 


Isik sonuk. 


HP psc tarama yapmaya 
calisirken iletisim sorunu 
olusmustur. 


Bilgisayarinizm acik ve 
HP psc aygitma bagh 
oldugundan emin olun. 
HP psc yazilimmin yuklu 
oldugunu dogrulaym. 
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hizh ba^langig 



aqk isigi 
(yesil) 


kagit 

denetle 

isigi 


kartus 

denetle 

isigi 


aciklama 


yapilmasi gereken 


Isik 

yaniyor. 


Isik yanip 
sonuyor. 


Isik sonuk. 


Kagit tepsisi bos, HP psc 
aygitmda kagit sikismasi 
var veya kagit boyutu 
ayan ile kagit tepsisindeki 
kagit ayni degil. 


• Kagit yukleyin veya kagit 
sikismasmi giderin. 

• Kagit tepsisindeki kagidi, 
dogru boyutta kagitla 
degistirin. 

• Bilgisayar yazilimmdaki 
kagit boyutu nu degistirin. 

Sonra devam etmek icin 
Acik/Devam dugmesine 
basin. 


Isik 

yaniyor. 


Isik sonuk. 


Isik yanip 
sonuyor. 


• Yazici kartusu erisim 
kapagi acik olabilir. 

• Yazici kartusu takili 
olmayabilir veya dogru 
to kill degildir. 

• Yazici kartuslarmdan 
bant cikanlmamis 
olabilir. 

• Yazici kartusu nda sorun 
olabilir. 


1 Yazici kartuslarmi 
cikarm ve bandm 
cikanldigmi denetleyin. 

2 Yazici kartuslarmi 
yeniden takm ve duzgun 
oturmasma dikkat edin. 

3 Erisim kapagmi kapatm. 
Isik yanip sonmeye devam 
ederse, yazici kartuslarmdan 
biri bozuktur. $unlari yapm: 

1 Si yah (veya fotograf) 
yazici kartusunu 
cikartm. 

2 Erisim kapagmi kapatm. 
Isik yanip sonmeye devam 
ediyorsa, renkli kartus 
bozuktur ve degistirilmesi 
gerekir. Isigm yanip sonmesi 
durursa, si yah (veya fotograf) 
yazici kartusu bozuktur. 

Bu durum hakkmda daha 
fazla bilgi icin 
bilgisayarinizm Sistem 
Tepsisi'ndeki HP psc durum 
simgesini tiklatm (yalnizca 
Windows 'da). 


Isik 

yaniyor. 


Isik yanip 
sonuyor. 


Isik yanip 
sonuyor. 


Tasiyici takilmistir. 


Tasiyici erisim kapagmi acip 
tasiyiciyi engelleyen bir sey 
olmamasma dikkat edin. 



kullanim kilavuzu 
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bolum 1 



acik isigi 
(yesil) 



kagit 

denetle 

■sigi 



kartus 
denetle 



aaklama 



yapilmasi gereken 



Isik yanip 
sonuyor. 



Isik yanip 
sonuyor. 



Isik yanip 
sonuyor. 



Bir hata 

HP psc aygitmm 
durmasma neden oldu. 



1 HP psc aygitmi kapatip 
yeniden acm. 



2 Bilgisayarmizi yeniden 
baslatm. 



3 Sorun duzelmezse 



HP psc aygitmm fisini 
cikanp yeniden takm. 



Sorun devam ederse HP'ye 



basvurun. 



hp psc aygitinizi bilgisayarla kullanma 



HP psc yazilimmi bilgisayarmiza Kurulum Posteri'ne gore yuklediyseniz, 

HP Yonlendirici'yi kullanarak HP psc aygitmm turn ozelliklerine erisebilirsiniz. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

* Windows kullanicilan icin hp yonlendirici'yi acma, sayfa 6 

* Macintosh kullanicilan icin hp director yazilimmi acma, sayfa 8 

Windows kullanicilan icin hp yonlendirici'yi acma 

1 HP Yonlendirici'yi acmak icin sunlardan birini yapm: 

- Masaustunde HP Yonlendirici simgesini cift tiklatm. 

- Windows gorev cubugunda Baslat'i tiklatip Programlar veya Turn 
Programlar (XP), HP ogelerinin ustune gelin, sonra da 

HP Yonlendirici'yi secin. 

2 Aygit Sec kutusunu tiklatarak yazilim tarafmdan desteklenen yuklu 
HP aygitlarmin listesini goruntuleyin. 

3 HP PSC 1310 Series aygitmi secin. 

Not: Asagidaki HP Yonlendirici grafigi bilgisayarmizda farkli belirebilir. 
HP Yonlendirici, secilen HPaygitma bagh olarak ozellestirilir. Aygitmizda 
belli bir ozellik (faks yetenegi gibi) bulunmuyorsa, bilgisayarmizda soz 
konusu ozelligin simgesi HP Yonlendirici'de goruntulenmez. Bazi 
HP aygitlannda asagida gozukmeyen ek dugmeler gorulebilir. 

Ipucu: Bilgisayarmizdaki HP Yonlendirici'de hicbir simge 
bulunmuyorsa, yazilimm yuklenmesi sirasmda bir hata olmus 
olabilir. Bunu duzeltmek uzere HP Yonlendirici yazilimmi tamamen 
kaldirmak icin Windows'daki Denetim Masasi ni kullanm ve sonra 
HP Yonlendirici'yi yeniden yukleyin. 
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hizh ba^langig 



j_£ HP Ybnlendirici 




\^ hp psc;\31 0 series \^| 
Durum ► Ayarlar ► Yardim ► 



Resim 
Tara 



J &' 



* 



Belgeyi 
Tara 



Kopya HP Image Yarataci HP Yzlm 

Cikart Zone Fikirler Shopping Giincelleme 



10 



1 1 



ozellik 


amac 


i 


Durum: bu ozelligi, HP psc aygitinin gecerli durunnunu goruntulemek 
icin secin. 


2 


Ayarlar: bu ozelligi, HP psc aygitinizin yazdirma, tarama ya da 
kopyalama gibi cesitli ayarlanni gormek ve degistirmek icin secin. 


3 


Yardim: bu ozelligi, HP psc icin yazilim yardimi, urun turu ve sorun 
giderme bilgileri saglayan HP Image Zone Yardim ile HP psc 
urunune ozgu yardima erismek icin secin. 


4 


Aygit Sec: bu ozelligi, yuklu HP aygitlan listesinden kullanmak 
istediginiz aygiti secmek icin kullanm. 


5 


Resim Tara: bu ozelligi, bir goruntuyu taramak ve bunu HP Image 
Zone yaziliminda goruntulemek icin kullanm. 


6 


Belgeyi Tara: bu ozelligi, metin taramak ve bunu secili metin 
duzenleme yaziliminda goruntulemek icin kullanm. 


7 


Kopya Cikart: bu ozelligi, kopya kalitesi, kopya sayisi, renk, boyut 
secebileceginiz Kopyala iletisim kutusunu acmak ve kopya la may i 
baslatmak icin kullanm. 


8 


HP Image Zone: bu ozelligi, goruntuleri gorebileceginiz ve 
duzenleyebileceginiz, fotograflari birden fazla boyutta 
yazdirabileceginiz, fotograf albumu olusturup basabileceginiz, e- 
posta ya da web sitesi uzerinden goruntu paylasabileceginiz ya da 
bir coklu ortam CD'si hazirlayabileceginiz HP Image Zone yazilimmi 
goruntulemek icin kullanm. 


9 


Yaratia Fikirler: bu ozelligi, HP psc aygitmizi nasil yaratici bicimde 
kullanabileceginiz hakkmda bilgiler edinmek icin kullanm. 


10 


HP Shopping: bu ozelligi, HP urunlerini satin almak icin kullanm. 


11 


Yzlm Guncelleme: bu ozelligi, HP psc aygitinizin yazilim 
guncellemeleri olup olmadigmi denetlemek icin kullanm. 


12 


HP Yonlendirici seceneklerinin her birini aciklayan arac ipuclarmi 
goruntulemek icin bu oku tiklatm. 



kullanim kilavuzu 
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bolum 1 



Macintosh kullanicilan kin hp director yazilimmi acma 

Hangi Macintosh isletim sistemini kullandiginiza bagh olarak, HP Director 
yazilimmi acmak icin asagidaki yontemlerden birini kullanin. 

Macintosh OS X kullanarak hp director (all-in-one) yazilimmi acma 

Macintosh OS X kullaniyorsaniz, HP Image Zone yazilimmin yuklenmesi 
sirasmda HP Director (All-in-One) otomatik olarak acilir ve Dock'ta aygitmiz icin 
HP Director (All-in-One) simgesinin olusturulmasmi saglar. Aygit ozelliklerine 
HP Director (All-in-One) simgesi ile iliskilendirilmis HP Director menusu 
uzerinden erisirsiniz. 

Ipucu: Macintosh'u her baslatismizda HP Director yazilimmin 
baslatilmasmi istemiyorsaniz, bu ayan HP Director Settings 
(Ayarlar) menusunden degistirebilirsiniz. 

HP Director menusunu goruntulemek icin: 

► Dock'ta, aygitmiz icin HP Director (All-in-One) simgesini tiklatm. 
HP Director menusu asagida gosterildigi gibi belirir. HP Director 
ozelliklerinin kisaca aciklamalari icin kenar notuna bakm. 

Not: Birden fazla HPaygiti yuklerseniz, Dock'ta her aygit icin bir 
HP Director simgesi goruntulenir. Ornegin, bir HP tarayici ile bir HP psc 
aygiti yuklijyse, Dock'ta biri tarayici icin, biri deHP psc icin olmak uzere iki 
tane HP Director simgesi bulunur. Ancak ayni tur aygittan iki adet 
yuklediyseniz (ornegin iki tane HP psc aygiti), Dock'ta ayni tur aygitlarm 
tamammi temsil eden tek bir HP Director simgesi gorunur. 



psc 1310 series 

Device Tasks 
© Scan Picture 
- Scan document" 
> Make Copies 

Manage and Share 

ft HP Gallery 

More Applications 

HP on the Web 
HP Help 
Settings 



ozellik 


amac 


1 


Scan Picture (Resim Tara): bu ozelligi, bir goruntuyu taramak ve 
bunu HP Gallery yazilimmda goruntulemek icin kullanin. 


2 


Scan document (Belgeyi tara): bu ozelligi, metin taramak ve bunu 
hedef metin duzenleme yazilimmda goruntulemek icin kullanin. 


3 


Make Copies (Kopya Cikart): bu ozelligi, siyah beyaz ya da 
renkli kopya cikartmak icin kullanin. 
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hizh ba^langic 



ozellik 


QITIQC 


4 


HP Gallery: bu ozelligi, goruntuleri gormek ve duzenlemek uzere 

HP f^n pru vri7i imini nori imti ii pmpk i<~in hi nnin 

1 1 1 V_/^ MCI y y^Z_llllllllll UUI Ul MUICIIICIV 1 V_ III l\U ■ 1 V 1 1 III I . 


5 


More Applications (Diger Uygu la malar): bu ozelligi 

hi ni<;ri\/rinni"7nriKi Hin^r iivnn nmn nn cprmPK ir~in ii\/nii n\/in 
kj i \\j i okj y \j i 1 1 1 \ i\i uiuci u yuuiui mumji i dcv.ii ici\ iv_iii u yv»j uiu y 1 1 1 . 


6 


HP on the Web (Web'de HP): bu ozelligi, HP web sitelerinden 

nirini QprmPK irin km nnin 

k ^ II II II JCV.I 1 ICI\ 1 V_. Ill l\U 1 1 KJ 1 1 1 1 1 . 


7 


HP Help (HP Yardim): bu ozelligi HP psc aygitiniz icin bir yardim 
kaynagi secmek icin kullanin. 


8 


Settings (Ayarlar): bu ozelligi aygitin ayarlanni degistirmek icin 
kullanin. 



Macintosh OS 9 kullanarak hp director yazilimini acma 

Macintosh OS 9'da the HP Director yazilimi, HP Image Zone yaziliminm kurulumu 
sirasmda otomatik olarak acilir ve HP Director bir simge olarak masaustunde 
belirir. HP Director yazilimini baslatmak icin asagidaki yontemlerden birini kullanin. 

► Masaustundeki HP Director simgesini cift tiklatm. 

► Applications:Hewlett-Packard:HP Image Zone Software:HP Director 
klasorunde HP Director ogesini cift tiklatm. 

HP Director, sadece secilen aygit ile ilgili simgeleri goruntuler. Bilgi icin, 
yazilimmizla birlikte gelen, ekrandaki hp image zone help'e bakm. 

Asagidaki sekil, Macintosh OS 9 icin HP Director uzerinden kullan ilabilen bazi 
ozellikleri gostermektedir. Belirli ozelliklerinin kisa bir aciklamasi icin kenar 
notuna basvurun. 

Not: Asagidaki HP Director grafigi, sizin bilgisayarmizda farkli 
gorunebilir. HP Director, secilen HPaygitma bagh olarak ozellestiri I ir. 
Aygitiniz belli bir ozellige sahip degilse (faks yetenegi gibi), o ozellik icin 
olan simge bilgisayarmizdaki HP Director yazilimmda goruntulenmez. Bazi 
HP aygitlannda asagida gozukmeyen ek dugmeler gorulebilir. 



HP Director 



Select Device: 



psc 1310 series 



Settings... ▼ 



Scan Picture Scar document Make Copies ; HP Gallery 



2 3 



ozellik 


amac 


1 


Scan Picture (Resim Tara): bu ozelligi, bir goruntuyu taramak ve 
bunu HP Gallery yazilimmda goruntulemek icin kullanin. 



kullanim kilavuzu 
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ozellik 


QIT1QC 


2 


Select Device (Aygit Sec): bu acilir menuyu, kullanmak 
istediginiz HPaygitini secmek icin kullanin. 


3 


Scan document (Belgeyi tara): bu ozelligi, metin taramak ve 
bunu hedef metin duzenleme yaziliminda goruntulemek icin 

ki i nn i n 

IX U I 1 V 4 I III 1 . 


4 


Make Copies (Kopya Qkart): bu ozelligi, siyah beyaz ya da 

n^nk i Innvn riKnrtmnK irin In nnm 

Id 1 IN. 1 1 l\ UVU V_ 1 r\VJ 1 1 1 1 1 KJ l\ I V_. Ill l\ U 1 1 KJ 1 1 1 1 1 . 


5 


HP Gallery: bu ozelligi, goruntuleri gormek ve duzenlemek 
uzere HP Gallery yazilimini goruntulemek icin kullanin. 


6 


Settings (Ayarlar): bu acilir menuyu aygit ayarlarma erismek 
icin kullanin. 
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orijinal beige ve kagit yukleme 



Cam uzerine yerlestirilmis orijinalleri kopyalayabilir ve tarayabilirsiniz. Aynca 
cesitli turdeki ve boydaki kagitlara yazdinp, kopyalayabilirsiniz. Dogru kagit 
secilmesi onemli oldugu gibi dogru yerlestirilmesine ve hasar gormemis 
olmasma da dikkat etmek gerekir. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• orijinalleri yerlestirme, sayfa 1 1 

• camin uzerine orijinal bir fotografi yerlestirme, sayfa 1 2 

• letter veya A4 kagit yukleme, sayfa 1 2 

• zarflari yukleme, sayfa 1 4 

• kartpostal, Hagaki karti veya 4 x 6 inc (10 x 15 cm) fotograf kagidi 
yukleme, sayfa 1 4 

• onerilen kagitlar, sayfa 1 5 

• diger kagit turlerini kagit tepsisine yukleme, sayfa 1 5 

• kagit turunu ayarlama, sayfa 1 5 

• sikismalan onleme, sayfa 1 6 



orijinalleri yerlestirme 



HP psc aygitinizin cami uzerine orijinalleri yerlestirmek icin asagidaki yordami 
inceleyin. 

Not: Cam ve kapak destegi temiz degilse, Sayfaya Sigdir secenegi gibi 
bazi kopyalama secenekleri dogru oalismaz. Daha fazla bilgi icin cami 
temizleme ve kapak arkaliginin temizlenmesi, sayfa 27 bolumlerine bakm. 

1 Bir orijinali yerlestirmek icin kapagi kaldirm ve orijinali, kenarlan sol ve alt 
koselere degecek bicimde sol on koseye yuzustu yerlestirin. 




Orijinalin ust 
kenan 



kapak 



2 Kapagi kapatm. 

Kopyalama hakkmda bilgi icin bkz. kopya alma, sayfa 19. Beige tarama 
hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. bir orijinali tarama, sayfa 23. 



1 1 



bolum 2 



camm uzerine orijinal bir fotografi yerlestirme 



s 

o 

a: 

o 
n 

"5 
c 

'z 
o 



HP psc aygitinizin cammdan orijinal bir fotografi n kopyasini alabilirsiniz. En iyi 
kopyayi alabilmeniz icin orijinal fotografi camm uzerine duzgun bicimde 
yerlestirmeniz onemlidir. 

1 Orijinal fotografi yuzustu olarak camm sol on kosesine yerlestirin. 

Fotografi, uzun kenan camm on tarafma gelecek bicimde camm uzerine 
yerlestirin. 



2 Kapagi kapatm. 

Ozel kopyalama isleri veya fotograflarm kenarliksiz kopyalarmi alma hakkmda 
da ha fazla bilgi icin bkz. ozel kopyalama isleri gerceklestirme, sayfa 20. 



Asagida HP psc aygitma A4 kagidi yuklemek icin temel yordam anlatilmaktadir. 
En iyi sonucu almak icin kagit turunu veya boyutunu her degistirdiginizde kagit 
ayarlarmi da yapm. Daha fazla bilgi icin bkz. kagit turunu ayarlama, sayfa 1 5 
ve sikismalan onleme, sayfa 1 6. 

Not: Bazi kagit, kartpostal ve zarf turlerinin yuklenmesi icin goz onunde 
bulundurulmasi gereken belirli noktalar vardir. Letter ve A4 kagit yukleme 
yordammi inceledikten sonra bkz. zarflan yukleme, sayfa 14, kartpostal, 
Hagaki karti veya 4 x 6 inc (1 0 x 1 5 cm) fotograf kagidi yukleme, sayfa 1 4 
ve diger kagit turlerini kagit tepsisine yukleme, sayfa 1 5. 

1 Kagit tepsisini asagi aim ve gerekirse, kagit eni kilavuzunu en dis 
konumuna cekin. 

2 Kagidi aygittan cikarken tutmasi icin kagit tepsisi uzantismi acm. 

Ipucu: Legal boyutlu kagit yuklerken en iyi sonucu almak icin, 
kagit sikismasim onlemek icin kagidi yuklemeden once kagit 
tepsisi uzantismi acm. 




letter veya A4 kagit yukleme 




hp psc 1310 series 



orijinal beige ve kagit yukleme 




Desteyi duz bir yuzeye hafif<;e vurarak kagitlann kenarlarmin bir hizaya 
gelmesini saglayin ve kagitlan asagidakilere karsi koruyun: 

- Kagitlarda yirtik, toz, kirisiklik ve kivnk veya katlanmis kenar 
bulunmadigmdan emin olun. 

- Destedeki turn kagitlann ayni boyut ve turde oldugundan emin olun. 

Kagidi, yazdirilacak yuzu asagiya gelecek bicimde kagit durana kadar 
tepsisinin icine dogru itin. Kagidm kivrilmasmi onlemek icin, kagidi <;ok 
ileri veya ook sert itmemeye dikkat edin. Antetli kagit kullaniyorsaniz, once 
sayfanm ust tarafmi yerlestirin. 

C^ok fazla kagit kullanmaym. Kagit destesinde yeterince yaprak 
oldugundan ve bunlarm kagit eni kilavuzunun en ust noktasmi 
asmadigmdan emin olun. 

Not: Kagidi HP psc aygitma yerlestirirken ileriye dogru cok zorlamak, 
yazdirma mekanizmasma birden fazla kagit girmesine ve bunun sonucu 
kagitlann sikismasma neden olabilir. 




5 Kagit eni kilavuzlanni kagidm kenarlarma dayanarak duruncaya kadar 
kaydirm. Destenin kagit tepsisinde duz durmasma ve kagit eni kilavuzu 
cikintismin altmda kalmasma dikkat edin. 




kullanim kilavuzu 
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zarflan yukleme 



HP PSC aygitinizla zarflara yazdirmak icin sozcuk islemci yaziliminizin yazdir 
ozelligini kullanin. Zarflan yalnizca yazdirmak icin kullanin; zarflara kopyalama 
onerilmez. Parlak yuzeyli veya kabartmali, atach veya pencereli zarflar 
kullanmayin. Kagit tepsisine bir veya daha fazla zarf koyabilirsiniz. 

Not: Zarflara yazdinrken metnin nasil bicimlendirilmesi gerektigi 
konusunda bilgi almak icin kullandiginiz sozcuk islemci programinin 
yardim dosyalarina basvurun. 

1 Kagit tepsisinden turn kagitlan cikann. 

2 Zarfi, kapagi yukanda, sola dogru (yazilacak yuz asagi gelecek sekilde), 
duruncaya kadar tepsiye itin. Zarfi cok ileriye gitmesi icin zorlamayin. 



3 Kagit eni kilavuzunu zarfa gore ayarlayin. 
Zarfi bukmemeye dikkat edin. 

Cok sayida zarf yuklerken kagit tepsisini asm doldurmayin. Zarf destesinin 
yuksekliginin kagit eni kilavuzunun ust hizasini asmamasina dikkat edin. 



kart postal, Hagaki karti veya 4 x 6 inc (10 x 15 cm) fotograf 
kagidi yukleme 



Asagida kartpostal, Hagaki karti ve 4 x 6 inc (1 0 x 1 5 cm) fotograf kagidi 
yukleme yordami anlatilmaktadir. 

1 Kagit tepsisindeki kagitlarm tumunu cikann ve sonra kart destesini 
duruncaya kadar tepsin in icine itin. HP psc aygitma once kartm kisa 
kenarmi yerlestirin. 

Yazdinlacak yuzlerinin asagiya geldiginden emin olun. 

Not: Delikli fotograf kagidi kullaniyorsaniz, delikleri yuzu size donuk 
olacak sekilde kagidi yerlestirin. 



2 Kagit eni kilavuzunu kartlara yaslanacak sekilde ayarlayin. 

Kartlarm tepsiye sigdigmdan emin olun. Asm yuklemeyin. Deste kagit eni 
kilavuzunun ust hizasmdan yukanda olmamalidir. 
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orijinal beige ve kagit yukleme 

onerilen kagitlar 

En iyi baski kalitesi icin HP kagitlanni kullanin. Qok ince, kaygan dokulu ya da 
kolayhkla esneyebilen kagitlar kullanmak, kagit sikismalarma neden olabilir. 
Qok puturlij dokulu veya murekkep emmeyen kagitlarin kullanilmasi, basilan 
goruntulerde murekkep bulasmasina, akmasina ya da renklerin tam 
aktarilamamasina neden olabilir. HP kagitlariyla ilgili daha fazla bilgi icin su 
adresteki web sitemizi ziyaret edin: 

www.hp.com/ support 

diger kagit turlerini kagit tepsisine yukleme 

Asagidaki tabloda standart olmayan kagit turlerini yukleme konusunda bilgi 
verilmektedir. En iyi sonuc icin kagit turunu veya boyutunu her degistirdiginizde, 
kagit ayarlarmi da degistirin. Daha fazla bilgi icin bkz. kagit turunu ayarlama, 
sayfa 1 5. 

Not: Bazi kagit turleri bulundugunuz ulkede/bolgede bulunmayabilir. 

Not: Fotograf kagidi kutusundan cikanldigmda kivnlabilir. Bu durumda, 
kagidi HP psc aygitmiza yerlestirmeden once ters yonde kivirarak 
duzlestirin. 



kagit 


ipucjari 


HP kagitlan 


• HP Premium Kagidi: kagidm yazdinlmayan yuzundeki gri oku bulun 
ve kagidi, okun bulundugu yuz uste gelecek sekilde yerlestirin. 

• HP Tebrik Karti Kagidi, HP Parlak Tebrik Karti Kagidi veya HP Dokulu 
Tebrikler Kartlan: kucuk bir deste tebrik karti kagidmi, yazdinlacak 
yuzu asagiya gelecek sekilde, duruncaya kadar iterek kagit tepsisine 
yerlestirin. 


Etiketler 

(yalnizca yazdirma 
amach kullanilabilir) 


• Her zaman HP murekkep puskurtmeli urunleri (Avery Inkjet Etiketleri 
gibi) ile kullanilmak uzere tasarlanmis letter veya A4 yapraklar 
kullanin ve etiketlerin iki yildan daha eski olmamasma dikkat edin. 

• Sayfalarm birbirine yapismadigmdan emin olmak icin etiket 
destesine ufleyin. 

• Etiket yapraklan destesini, yazdinlacak yuzleri asagiya gelecek 
bicimde, kagit tepsisinde bulunan standart kagitlarin uzerine 
yerlestirin. Etiketleri her seferinde bir yaprak olarak yerlestirmeyin. 



kagit turunu ayarlama 

Farkli bir kagit turu kullanmak istiyorsaniz, bu kagit turunu tepsiye yukleyin. En 
iyi yazdirma kalitesini saglamak icin, kagit turu ayarlarmi da degistirmeniz 
gerekir. Bu ayarlar yalnizca kopyalamayla ilgilidir. Yazdirmak icin kagit turunu 
ayarlamak isterseniz ozellikleri, bilgisayarmizdaki yazilim programmin Yazdir 
iletisim kutusundan ayarlaym. 



kullanim kilavuzu 
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Asagidaki yordam ile HP psc aygitinizdaki kagit turu ayarinin nasil 
degistirilecegi anlatilmaktadir. 

1 HP psc aygitina kagit yukleyin. 

2 Ayan Duz veya Fotograf olarak degistirmek icin on paneldeki Kagit 
Turu'ne basin. 

sikismalari onleme 

Kagit sikismalarmi onlemek icin cikis tepsisinde kalan yazdirma ve kopyalama 
islerini sik sik bosaltm. Kagit tepsisinde biriken tamamlanan yazdirma ve 
kopyalama isleri, HP psc aygitmm onunu kapayarak kagit sikismasma neden 
olabilir. Ayrica, en iyi sonucu almak icin, onerilen kagitlan kullanm ve kagidi 
dogru yukleyin. Daha fazla bilgi icin bkz. onerilen kagitlar, sayfa 15 ve letter 
veya A4 kagit yukleme, sayfa 1 2. 
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kameradan yazdirma 



HP psc, bilgisayannizi kullanmadan PictBridge uyumlu herhangi bir kamerayi 
baglayip icindeki fotograflari basmanizi olanaksaglayan PictBridge standardini 
destekler. PictBridge ozelligi olup olmadigini anlamak icin kameranin kullanim 
kilavuzuna bakin. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• kamerayi baglama, sayfa 1 7 

• kameranizdan fotograf basma, sayfa 1 7 



PictBridge uyumlu kameranizla resimler cektikten sonra, bu resimleri aninda 
basabilirsiniz. Bu sirada pil gucunden tasarruf etmeniz icin kameranizin guc 
kablosunu kameraya takmanizi oneririz. 

1 Kamerayi acin ve PictBridge modunda oldugundan emin olun. Kameranin 
kullanim kilavuzuna basvurun. 

2 PictBridge uyumlu kamerayi kamerayla birlikte verilen USB kablosunu 
kullanarak HP PSC aygitmm on USB baglanti noktasma takm. 
Kamera dogru bicimde baglandigmda, Okuma Durumu Isigi yanar. 
Kameradan yazdinrken kart yuvalarmin yanmdaki Okuma Durumu Isigi 
yesil yanip sonmeye baslar. 

Kamera PictBridge uyumlu degilse veya PictBridge moduna almmamissa, 
Fotograf Hatasi Isigi kirmizi yanip sonmeye baslar. Kamerayi cikartip 
sorunu duzeltin ve kamerayi yeniden baglaym. 



PictBridge uyumlu kameranizi HP PSC aygitma dogru bicimde bagladiktan 
sonra fotograflarmizi basabilirsiniz. Basma islemi, yapilmissa, kamera 
ayarlarmdan yonetilir. Daha fazla bilgi icin kameranin kullanim kilavuzuna 
basvurun. 



kamerayi baglama 




kameranizdan fotograf basma 



Kameraniz ayarlar yapmaniza izin vermezse, HP PSC aygitinizin asagidaki 
varsayilan ayarlan kullanir: 

• Kagitturu fotograf kagidini ayarlidir. PictBridge baglanti noktasmdan 
yazdinrken letter veya A4 veya 4 x 6 inc (1 0 x 1 5 cm) etiketli fotograf 
kagidi kullanin. 

• Kagit boyutu HP PSC tarafindan algilanir. 

• Her sayfaya basilan goruntu sayisi 1 'dir. 

Daha fazla bilgi icin kameranin kullanim kilavuzuna basvurun. 
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kopyalama dzelliklerini kullanma 



HP psc, duz kagida renkli ve siyah beyaz yuksek kaliteli kopya almanizi saglar. 
Orijinalin boyutunu, 4 x 6 inc (1 0 x 1 5 cm) fotograf kagidi dahil olmak uzere 
belirli bir kagit boyutuna uyacak bicimde buyutup kucultebilirsiniz. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

* kopya alma, sayfa 1 9 

* dzel kopyalama isleri gerceklestirme, sayfa 20 

* kopyalamayi durdurma, sayfa 22 



kopya alma 



HP psc aygitinizin on panelini veya bilgisayannizda HP Yonlendirici yazilimini 
kullanarak kopya alabilirsiniz. Kopyalama ozellikleri her iki yontemle de 
kullan i labilir. Ancak, yazilim, on panelden kullanilamayan baska kopyalama 
ozellikleri de saglar. 

On panelde sectiginiz turn kopyalama ayarlan HP psc kopyalamayi 
tamamladiktan iki dakika sonra eski ha line doner. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• kopya alma, sayfa 1 9 

• kopya hizini ve kalitesini ayarlama, sayfa 20 

• kopya sayisini belirleme, sayfa 20 



kopya alma 



Orijinali yuzustu olarak camm sol on kosesine yerlestirin. 
Fotograf kopyaliyorsaniz, fotografi uzun kenari camm on tarafma gelecek 
bicimde camm uzerine yerlestirin. Daha fazla bilgi icin bkz. orijinalleri 
yerlestirme, sayfa 1 1 . 

Kopyalama Baslat, Siyah veya Kopyalama Baslat, Renkli dugmelerine 
basin. 

HP psc, En iyi kalite modunu kullanarak orijinalinizin tarn bir kopyasmi 
cikartir. 

Ipucu: Hizh taslak kopyalar almak icin Kagit Turu ve Tara 
dugmelerini veya belirli bir kagit boyutuna uydurmak uzere 
orijinali buyutup kucultmek icin Boyut dugmesini kullanabilirsiniz. 

Bu secenekler hakkmda daha fazla bilgi icin su konulara bakm: 

- kopya hizini ve kalitesini ayarlama, sayfa 20 

- yuklu kagida sigdirmak icin orijinali kucultme veya buyutme, sayfa 2 1 
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kopya hizini ve kalitesini ayarlama 

HP psc, otomatik olarak En Iyi modunda kopyalar. Bu, turn kagit turleri icin en 
yuksek kaliteyi saglar. Ancak Hizh modunda kopyalayabilmek icin bu ayan el 
ile degistirebilirsiniz. Bu, kopyalarm daha hizh alinmasmi ve murekkepten 
tasarruf edilmesini saglar. Metnin kalitesi, En iyi ayan ile cekilmis fotokopilerin 
kalitesine yakmdir; ancak, grafiklerin kalitesi biraz daha dusuk olabilir. 

hizh ayanni kullanarak on panelden kopya alma 

1 Orijinali yuzustu olarak camm sol on kosesine yerlestirin. 

2 Kagit Turu dugmesine basarak Duz'u secin. 

Not: Hizh ayan ile fotokopi cekmek icin Kagit Turu olarak Duz'u 
secmelisiniz. Kagit Turu Fotograf olarak ayarh ise HP psc En iyi modunda 
kopyalar. 

3 Tara dugmesini basili tutun, sonra Kopyalama Baslat, Siyah veya 
Kopyalama Baslat, Renkli dugmelerine basin. 

kopya sayisini belirleme 

1 Orijinali yuzustu olarak camm sol on kosesine yerlestirin. 

2 Kopya sayisini en fazla 9 kopyaya kadar artirmak icin Kopya'ya basin ve 
sonra Kopyalama Baslat, Siyah veya Kopyalama Baslat, Renkli 

dugmelerine basin. 

ozel kopyalama isleri gerceklestirme 

Standart kopyalamaya ek olarak HP psc aygitmiz, fotograf da kopya laya bi li r ve 
belirli bir kagit boyutuna sigmasi icin orijinalinizi otomatik olarak buyutup 
kucultebilir. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

* fotograf in 4 x 6 inc (10 x 15 cm) kenarliksiz kopyasini alma, sayfa 20 

* yuklu kagida sigdirmak icin orijinali kucultme veya buyutme, sayfa 2 1 

HP Yonlendirici'deki kopyalama secenekleri hakkmda bilgi icin yazilim ile 
birlikte verilen ekranda izlenen hp image zone yardim'ma bakm. 

fotografin 4 x 6 inc (10 x 15 cm) kenarliksiz kopyasini alma 

Fotograf kopyalarken en iyi kaliteyi elde etmek icin kagit tepsisine fotograf kagidi 
yukleyin, sonra Kagit Turu dugmesini kullanarak Fotograf'i secin. Daha da iyi 
baski kalitesi icin fotograf yazici kartusu kullanmayi tercih edebilirsiniz. Uc renkli 
ve fotograf yazic i kartuslan takili oldugunda sisteminiz, alti murekkepli birsistem 
olur. Daha fazla bilgi icin bkz. fotograf yazici kartusu kullanma, sayfa 32. 

1 Orijinal fotografi yuzustu olarak camm sol on kosesine yerlestirin. 

Fotografi, uzun kenan camm on tarafma gelecek bicimde camm uzerine 
yerlestirin. 
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hp psc 1310 series 



kopyalama ozelliklerini kullanma 




2 4 x 6 inc (1 0 x 1 5 cm) etiketli fotograf kagidini, basilacak yuzu alta 
gelecek ve etiketi disa dogru size bakacak sekilde yerlestirin. 

3 Orijinaliniz 4 x 6 (1 0 x 15 cm) boyutunda degilse, Boyut diigmesine 
basarak Sayfaya Sigdir'i secin. 

HP psc, kenarliksiz kopya icin orijinali 4 x 6 inc (10 x 15 cm) boyutuna 
getirir. 

4 Fotograf i secmek icin Kagit Turu dugmesine basin. 

Bu, HP psc aygitma, kagit tepsisinde fotograf kagidi yuklij oldugunu 
bildirir. HP psc fotograf kagidma yazdinrken otomatik olarak orijinalinizi 
En lyi kalite modunda kopya la r. 

5 Kopyalama Baslat, Siyah veya Kopyalama Baslat, Renkli dugmelerine 
basin. 

yuklu kagida sigdirmak icin orijinali kucultme veya buyutme 

Orijinali kagit tepsisinde yuklu bulunan kagit boyutuna sigmasi icin otomatik 
olarak buyutmek veya kucultmek istediginizde, Sayfaya Sigdir ozelligini 
kullanm. 

Ornegin, kucuk bir fotografi tarn bir sayfanm (asagida gosterildigi gibi) kenar 
bosluklan icine gelecek bicimde buyutmek, kenar bosluklarmin yanmdaki metin 
veya goruntulerin istenmeden kirpilmasmi onlemek veya 4 x 6 inc (1 0 x 1 5 cm) 
boyutunda kenarliksiz bir fotograf olusturmak uzere orijinali buyutmek veya 
kucultmek icin Sayfaya Sigdir'i kullanabilirsiniz. 




1 Camm ve kapak arkaligmm temiz olmasma dikkat edin. 

2 Orijinali yuzustu olarak camm sol on kosesine yerlestirin. 

Fotograf kopyaliyorsaniz, fotografi asagida gosterildigi gibi uzun kenan 
camm on tarafma gelecek bicimde camm uzerine yerlestirin. 



kullanim kilavuzu 
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3 Sayfaya Sigdir i se<;mek icin Boyut dugmesine basin. 

4 Kopyalama Baslat, Siyah veya Kopyalama Baslat, Renkli dugmelerine 
basin. 



kopyalamayi durdurma 



► Kopyalamayi durdurmak icin on paneldeki Iptal dugmesine basin. 
HP psc yazdirmayi hemen durdurur ve kagidi cikanr. 
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tarama ozelliklerini kullanma 



Tarama, metin ve resimleri, bilgisayannizda kullanilabilecek elektronik bicime 
donusturme islemidir. Fotograflan ve metin belgelerini tarayabilirsiniz. 

Taranan goruntunun veya metnin elektronik bicime sahip olmasmdan oturu, 
bunu sozcuk islemcinize veya grafik yazilim programmiza alabilir ve 
ihtiyaclarmizi karsilayacak bicimde degistirebilirsiniz. $unlan yapabilirsiniz: 

• Cocuklarinizm fotograflarmi tarayip bunlan yakmlarmiza e-posta ile 
gonderebilir, evinizin veya ofisinizin fotograf arsivini olusturabilir veya 
elektronik bir album yapabilirsiniz. 

• Bir makaledeki metni sozcuk islemcinize tarayabilir, bu metni raporunuza 
ekleyerek tumunu yeniden yazmaktan kurtulabilirsiniz. 

Tarama ozelliklerini kullanmak icin HP psc ile bilgisayanniz birbirine bagh ve 
acik olmalidir. Taramaya baslamadan once bilgisayannizda HP psc yazilimi 
yuklenmis ve calisiyor olmalidir. HP psc yazilimimn Windows ile cahstigmi 
dogrulamak icin, ekranm sag alt kosesinde, sistem tepsisinde, saatin yanmda 
hp psc 1310 series simgesine bakm. Macintosh'ta HP psc yazilimi her zaman 
calisir. 

Tarama islemini bilgisayarmizdan ya da HP psc aygitmdan baslatabilirsiniz. Bu 
bolumde, yalnizca HP psc aygitmm on panelinden nasil tarama yapilacagmi 
anlatilmaktadir. 

Bilgisayardan nasil tarama yapilacagi, taramalarinizin nasil ayarlanacagi, 
yeniden boyutlandirilacagi, dondurulecegi, kirpilacagi ve netlestirilecegi 
hakkmda bilgi icin yazilimimzla birlikte gelen, ekrandaki hp image zone 
yardim'a bakm. 

Not: HP PSC aygitmizm uzerine dogrudan gelen parlak gunes isigi veya 
HP PSC aygitmm yakmma konan halojen masa lambasi, goruntu tarama 
kalitesini etkileyebilir. 

Not: Yuksek cozunurlukte (600 dpi veya daha yuksek) tarama icin sabit 
diskte cok miktarda yer olmasi gerekir. Sabit diskte yeteri kadar yer yoksa, 
sisteminiz takilip kalabilir. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• bir orijinali tarama, sayfa 23 

• taramayi durdurma, sayfa 24 



bir orijinali tarama 



1 Orijinali yuzustu olarak camm sol on kosesine yerlestirin. 

2 Tara dugmesine basin. 

Bilgisayannizda, goruntuyu duzenleyebileceginiz HP Tara penceresinde, 
taramanm bir onizleme goruntusu belirir. 

Onizleme goruntusunu duzenleme hakkmda daha fazla bilgi icin yazilimmiz 
ile birlikte verilen ve ekrandan izlenen hp image zone yardim'a bakm. 
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bolum 5 



3 HP Tara penceresinde, onizleme goruntusunde yapmak istediginiz 
duzenlemeleri yapin. Tamamladiginizda Kabul dugmesini tiklatin. 
HP psc, taramayi, goruntuyu otomatik olarak acip goruntuleyen 
HP Galerisi'ne gonderir. 

HP Galerisi'nde taranan goruntuyu duzenlemek icin kullanabileceginiz 
bir<;ok ara<; vardir. Parlakligi, netligi, renktonunu veya doygunlugu 
ayarlayarak genel goruntu kalitesini artirabilirsiniz. Ayrica goruntuyu 
kirpabilir, duzgunlestirebilir, dondurebilir ve yeniden boyutlandirabilirsiniz. 
Taranan goruntu istediginiz gibi oldugunda goruntuyu baska bir 
uygulamada acabilir, e-posta ile gonderebilir, bir dosyaya kaydedebilir 
veya yazdirabilirsiniz. HP Galerisi'ni kullanma hakkmda daha fazla bilgi 
icin yazilimmiz ile birlikte verilen ekrandaki hp image zone yardim'a 
bakm. 

taramayi durdurma 

► Taramayi durdurmak icin on paneldeki Iptal dugmesine basin. 
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sarf malzemelerin siparisi 



HP web sitesinden cevrimici olarak yazici kartuslan, onerilen HP kagit turleri ve 
HP psc aksesuarlan siparis edebilirsiniz. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• ortam siparisi, sayfa 25 

• yazici kartusu siparisi, sayfa 25 

• diger malzemelerin siparisi, sayfa 26 

ortam siparisi 

HP Premium Kagidi, HP Premium Inkjet Asetat Filmi, HP Tisorte Utuyle Aktarma 
Kagidi veya HP Tebrik Kartlan gibi ortamlarin siparisi icin su adrese gidin: 

www.hp.com 

Ulkenizi/bolgenizi secin, sonra Nasil Alabilirsiniz'i tiklatin. 

yazici kartusu siparisi 

Asagidaki tabloda HP psc aygitiniz ile uyumlu yazici kartuslanni yer almaktadir. 
Hangi yazici kartusunu siparis edeceginizi belirlemek icin bu bilgilerden 
yaralanin. 



yazici kartuslan 


hp siparis numarasi 


HP 27 siyah inkjet yazici kartusu, 10 ml 


C8727AN 


HP 28 uc renkli yazici kartusu, 8 ml 


C8728AN 


HP 56 siyah inkjet yazici kartusu, 1 9 ml 


C8756AN 


HP 57 uc renkli yazici kartusu, 17 ml 


C8757AN 


HP 58 fotograf inkjet yazici kartusu, 1 7 ml 


C8758AN 



HP web sitesinden yazici kartuslanyla ilgili daha fazla bilgi edinin: 
www.hp.com 

Ulkenizi/bolgenizi secin, sonra Nasil Alabilirsiniz'i tiklatin. 



bolum 6 



diger malzemelerin siparisi 



HP psc yazilimi, basili Kullanim Kilavuzu, Kurulum Posteri veya kullanici 
tarafmdan degistirilebilen parcalar gibi diger malzemeleri siparis etmek icin 
ilgili numarayi arayin. 

• ABD veya Kanada'da 1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) numarali 
telefonu arayin. 

• Avrupa'da +49 1 80 5 290220 (Almanya) veya +44 870 606 9081 
(Ingiltere) numarali telefonlan arayin. 

HP psc yazilimmi diger ulkelerde/bolgelerde siparis etmek icin ulkenize/ 
bolgenize ait telefon numarasmi arayin. Asagida verilen numaralar, bu 
kilavuzun yaymlandigi tarihte guncel olan numaralardir. Guncel siparis 
numaralarmin listesini gormek icin asagidaki web adresine bakm ve kendi 
ulkenizi/bolgenizi veya dilinizi secin: 

www.hp.com/ support 



ulke/bolge 


siparis numaralan 


ABD ve Kanada 


1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 


Asya Pasifik 


65 272 5300 


Avustralya 


61 3 8877 8000 


Guney Afrika 


+27(0)11 8061030 


Yeni Zelanda 


0800 441 147 
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hp psc aygitinizm bakimi 



HP psc aygiti cok az bakim gerektirir. Aldiginiz kopyalarin ve yaptiginiz 
ta ram alarm hep temiz olmasi icin bazen cami ve kapak destegini temizlemeniz 
gerekebilir. Bundan baska, zaman zaman yazici kartuslanni degistirmeniz, 
hizalamaniz veya temizlemeniz de gerekebilir. Bu bolumde HP psc aygitini hep 
en iyi durumda tutabilmeniz icin gereken yonergeler verilmektedir. Gerekli 
oldugunda bu basit bakim yordamlarmi uygulaym. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• cami temizleme, sayfa 27 

• kapak arkaliginin temizlenmesi, sayfa 27 

• dis yuzeyin temizlenmesi, sayfa 28 

• yazici kartuslanyla calisma, sayfa 28 

• otomatik bakim sesleri, sayfa 36 



Parmak izleri, lekeler, sac vb. ile kirlenen cam, performansm dusmesine neden 
olur ve Sayfaya Sigdir gibi ozelliklerin dogru sekilde calismasmi engeller. 

1 HP psc aygitini kapatm, guc kablosunu cikartm ve kapagi kaldirm. 

2 Cami, asmdirmayan bir cam temizleyicisi ile hafifce nemlendirilmis sunger 
veya yumusak bir bez kullanarak silin. 

Dikkat! Cam temizliginde asmdinci, aseton, benzen veya karbon 
tetraklorur kullanmaym; bunlar cama zarar verebilir. Sivilan 
dogrudan cam in uzerine dokmeyin veya puskurtmeyin. Bunlar 
camm altma sizip HP psc aygitma zarar verebilir. 

3 Camda leke olusmasmi onlemek icin bitkisel bir sungerle veya guderi ile 



HP psc aygitmm kapagmm altmdaki beyaz beige arkaligmda kucuk kirler 
birikebilir. Bunlar, tarama veya kopyalama isleri sirasmda sorun cikarabilir. 

1 HP psc aygitini kapatm, guc kablosunu cikartm ve kapagi kaldirm. 

2 Beyaz beige arkaligmi, yumusak sabun ve ilik su ile hafifce nemlendirilmis 
yumusak bir bez veya sungerle silin. 

3 Kiri cozmek icin arkaligi hafif bir sekilde yikaym, fakat fircalamayin. 



cami temizleme 



kurulaym. 



kapak arkaliginin temizlenmesi 



4 Destegi, guderi veya yumusak bir bezle kurulayin. 

Dikkat! Arkaligi cizilebileceginden kagit esasli siliciler 
kullanmayin. 

5 Arkaligin temizlenmesi icin bu yeterli olmazsa, izopropil alkol kullanarak 
onceki adimlari yineleyin ve kalan alkolu temizlemek icin arkaligi nemli 
bezle iyice silin. 

dis yuzeyin temizlenmesi 

Tozlan, kirleri ve lekeleri temizlemek icin yumusak bir bez veya hafif nemli bir 
sunger kullanin. HP psc aygitinin icinin temizlenmesi gerekmez. Sivilarm HP psc 
aygitmm icine ve on panele girmemesine dikkat edin. 

yazici kartuslanyla calisma 

HP psc aygitmizdan en iyi baski kalitesini elde edebilmeniz icin bazi basit 
bakim yordamlarini uygulamaniz gerekir. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

* murekkep duzeylerini denetleme, sayfa 28 

* otomatik sinama raporu yazdirma, sayfa 29 

* yazici kartuslanni tutma, sayfa 29 

* yazici kartuslanni degistirme, sayfa 30 

* fotograf yazici kartusu kullanma, sayfa 32 

* fotograf yazici kartusu koruyucusu kullanma, sayfa 32 

* yazici kartuslanni hizalama, sayfa 33 

* yazici kartusu temas noktalarmi temizleme, sayfa 35 

murekkep duzeylerini denetleme 

Yazici kartusunu ne zaman degistirmeniz gerektigini ogrenmek icin kalan 
murekkep duzeylerini kolayca denetleyebilirsiniz. Murekkep duzeyi, size 
murekkep kartuslannda kalan murekkebin yaklasik miktarmi gosterir. Murekkep 
duzeylerinin denetlenmesi yalnizca HP Yonlendirici'den yapilabilir. 

Windows kullanicilan icin murekkep duzeylerini denetleme 

1 HP Yonlendirici'den Ayarlar i, Yazdirma Ayarlan ni ve sonra Yazici Arac 
Kutusu nu secin. 

2 Tahmini Murekkep Seviyeleri sekmesini tiklatm. 
Yazdirma kartuslarmin tahmin edilen seviyeleri belirir. 

Macintosh kullanicilan icin murekkep seviyelerini denetleme 

1 HP Yonlendirici'den Ayarlar i, sonra Yazici Bakimi'ni secin. 

2 Yazici Sec iletisim kutusu acilirsa, HP psc aygitmizi secin, sonra Yardimci 
Programlar'i tiklatm. 

3 Listed en Murekkep Seviyesi'ni secin. 

Yazdirma kartuslarmin tahmin edilen seviyeleri belirir. 
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hp psc aygitmizm bakimi 

otomatik sinama raporu yazdirma 

Yazdirma sirasinda sorunlarla karsilasiyorsamz, yazici kartuslanni 
degistirmeden once bir Otomatik Sinama Raporu yazdirm. 

1 Iptal dugmesini basili tutun. 

2 Kopyalama Baslat, Renkli dugmelerine basin. 

HP psc, karsilastigmiz sorunlarm nedenini gosteren bir Otomatik Sinama 
Raporu yazdinr. 




— Siyah ^ubuk 



_Renkli 
(pubuklar 



Siyah kartus ve uc renkli kartus takili 




Renk (pubuklari 



Uc renkli kartus ve fotograf kartusu takili 

3 Renk obeklerinde farkli renkte veya beyaz cizgiler olup olmadigma bakm. 

- Renk obeklerindeki eksiklikler, uc renkli yazdirma kartusunun 
murekkebinin bitmis olduguna isaret edebilir. Yazici kartuslanni 
degistirmeniz veya temizlemeniz gerekebilir. 

- Qzgiler, puskurtuculerin tikanmis veya temas noktalarmin kirlenmis 
olabilecegini gosterir. Yazici kartuslanni temizlemeniz gerekebilir. 
Temizlemek icin alkol kullanmoyin. 

Murekkep kartuslanni degistirme hakkmda bilgi icin bkz. yazici kartuslanni 
degistirme, sayfa 30, yazici kartuslanni temizleme hakkmda bilgi icin bkz. 
yazici kartusu temas noktalanni temizleme, sayfa 35. 

yazici kartuslanni tutma 

Yazici kartusunu degistirmeden once, parca adlanni ve yazici kartusunu nasil 
tutacagmizi bilmeniz gerekir. 



kullanim kilavuzu 
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Bcmdin 

altmdaki 

murekkep 



puskurtuculer 




Bakir renkli temas 
noktalan 

Pembe acma u^lu 
plastik bant 
(gkartilmalidir) 



Bakir renkli temas noktalarma ve murekkep puskurtuculerine 
dokunmaym. 

yazici kartuslarini degistirme 

HP psc, yazici kartuslarini degistirmeniz gerektiginde haber verir. Metnin soluk 
oldugunu gordugunuzde veya yazici kartuslariyla ilgili sorunlar yasadiginizda 
kartuslan degistirin. 

Yedek yazici kartusu siparis etme konusunda bilgi icin bkz. yazici kartusu 
siparisi, sayfa 25. 

1 HP psc aygitini acin ve kartus tasiyici kapagma erismek icin kagit tepsisini 
indirin. 

2 Tutma kolunu indirerek kartus tasiyici erisim kapagmi acin. 
Kartus tasiyici HP psc aygitmm ortasma gider. 



Asagi itin 




Kagit tepsis 



3 Kartus tasiyici durduktan sonra, yazici kartusunu asagi iterek serbest 
kalmasmi saglaym; sonra kendinize dogru cekerek yuvasmdan cikarm. 
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Not: Yazici kartusu yuvalarinda murekkep birikmis olmasi normaldir. 

Yeni yazici kartusunu, yalnizca parlak pembe plastik ucundan tutmaya 
dikkat ederek paketinden cikarm ve plastik bandi yavasca cikararak 
murekkep puskurtuculerini aciga cikarm. 




Dikkat! Bakir renkli temas noktalanna veya murekkep 
puskurtuculerine dokunmayin. 

Plastik bandi cikardiktan sonra, puskurtuculerdeki murekkebin kurumamasi 
icin kartusu hemen takin. 

Siyah yazici kartusunu, HP etiketi uste gelecek sekilde tutun. Yazici 
kartusunu hafifce egerek kartus tasiyicismm sag tarafma yerlestirin. 
Yazici kartusu yerine oturuncaya kadar sikica bastirm. 

Dikkat! Kartusu yuvaya duz olarak itmeye calismaym. Kucuk bir 
aciyla girmesi gerekir. 




Uc renkli yazici kartusunu HP etiketi uste gelecek sekilde tutun. Yazici 
kartusunu hafifce egerek yazdirma tasiyicismm sol tarafma yerlestirin. 
Yazici kartusu yerine oturuncaya kadar sikica bastirm. 

Dikkat! Kartusu yuvaya duz olarak itmeye calismaym. Kucuk bir 
aciyla girmesi gerekir. 




Not: HP psc aygitmizm calismasi icin kartuslarm ikisini de takmaniz 
gerekir. 
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Yazici kartuslarmin takilmasi hakkmda bilgi icin yazici kartusu erisim 
kapagmin icinde bulunan etikete de basvurabilirsiniz. 

7 Yazici kartusu tasiyiasi erisim kapagini kapatin. Birkac dakika icinde bir 
yazici kartusu hizalama sayfasi yazdinlir. Yazici kartuslanni hizalamaniz 
gerekecektir. 

Yazici kartuslannin hizalanmasi hakkmda bilgi icin bkz. yazici kartuslanni 
hizalama, sayfa 33. 

fotograf yazici kartusu kullanma 

Fotograf yazici kartusu kullanarakHP psc ile yazdirdig in iz fotograf Ian n kalitesini 
en iyi duzeye getirebilirsiniz. Siyah yazici kartusunu cikartm ve yerine fotograf 
yazici kartusunu takm. Uc renkli fotograf yazici kartuslan takili oldugunda 
sisteminiz, daha yuksek kaliteli fotograflar yazdirmanizi saglayan alti murekkepli 
bir sistem olur. Normal metin belgelerini yazdirmak istediginizde siyah yazici 
kartusunu yeniden yerine takm. Kullanilmadiginda yazici kartusunun zarar 
gormeden kalmasi icin yazici kartusu koruyucusu kullanm. Yazici kartusu 
koruyucusu hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. fotograf yazici kartusu 
koruyucusu kullanma, sayfa 32, yazici kartuslanni degistirme hakkmda daha 
fazla bilgi icin bkz. yazici kartuslanni degistirme, sayfa 30. 

Fotograf yazici kartusu satin alma hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. yazici 
kartusu siparisi, sayfa 25. 

fotograf yazici kartusu koruyucusu kullanma 

Fotograf yazici kartusunu satin aldigmizda yazici kartusu koruyucusunu da 
alirsmiz. 

Yazici kartusu koruyucusu, kullanilmadiginda yazici kartusunuzu zarar 
gelmeyecek sekilde saklamak icin tasarlanmistir. Koruyucu, murekkebin 
kurumasmi da onler. Yazici kartuslanni HP psc aygitmdan her cikardigmizda, 
yazici kartusu koruyucusunda saklaym. 

► Yazici kartusunu koruyucuya yerlestirmek icin kartusu hafifce kaldirarak 
koruyucunun icine dogru itin ve yerine oturmasmi saglaym. 
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Yazdirma kartusunu koruyucudan cikarmak icin koruyucunun ust tarafini 
asagiya ve arkaya dogru bastirarak kartusu n serbest kalmasini sag lay in ve 
kaydirarak koruyucudan cikarm. 





yazici kartuslanni hizalama 

Yazici kartusu taktiktan veya degistirdikten sonra HP psc otomatik olarak bir 
kartus hizalama sayfasi yazdinr. Bu islem birkac dakika alabilir. Yazici 
kartuslanni istediginiz zaman HP Yonlendirici'den hizalayabilirsiniz. 
HP Yonlendirici'ye erisim hakkmda daha fazla bilgi icin bkz. hp psc aygitinizi 
bilgisayarla kullanma, sayfa 6. Yazdirma kartuslanni hizalamak, kaliteli cikti 
almanizi saglar. 

yeni bir yazici kartusu taktiktan sonra yazici kartuslanni hizalamak icin 

1 Yazici kartusu hizalama sayfasmi yuzustu olarak camm sol on kosesine 
yerlestirin. Sayfanm ustunun asagida gosterildigi gibi sol tarafta olmasma 
dikkat edin. 




2 Tara dugmesine basin. 

HP psc yazici kartuslanni hizalar. 

Not: Hizalama sirasmda islem bitene kadar dugme isigi yanip soner. Bu 
yaklasik 30 saniye surer. 

Windows kullanicilan icin yazici kartuslanni hp yonlendirici'den hizalamak icin 

1 HP Yonlendirici'den Ayarlar i, Yazdirma Ayarlan ni ve sonra Yazici Arac 
Kutusu'nu secin. 

2 Aygit Hizmetleri sekmesini tiklatm. 

3 Yazici Kartusunu Hizala'yi tiklatm. 
Kartus hizalama sayfasi yazdinhr. 



kullanim kilavuzu 
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4 Yazici kartusu hizalama sayfasini yuzustu olarak camin sol on kosesine 
yerlestirin. Sayfanin ustunun asagida gosterildigi gibi sol tarafta olmasma 
dikkat edin. 




5 Tara dugmesine basin. 

HP psc yazici kartuslarmi hizalar. 

Not: Hizalama sirasmda islem bitene kadar dugme isigi yanip soner. Bu 
yaklasik 30 saniye surer. 

Macintosh kullanialan kin yazici kartuslarmi hp yonlendirici'den hizalamak icin 

1 HP Yonlendirici'den Ayarlar'i, sonra Yazici Bakimi'm secin. 

2 Yazici Sec iletisim kutusu acilirsa, HP psc aygitmizi secin, sonra Yardimci 
Programlar i tiklatm. 

3 Listeden Kalibre Et'i secin. 

4 Hizala yi tiklatm. 

HP psc kartus hizalama sayfasini yazdinr. Bu islem birkac dakika alabilir. 

5 Yazici kartusu hizalama sayfasini yuzustu olarak camin sol on kosesine 
yerlestirin. Sayfanin ustunun sol tarafta olmasma dikkat edin. 




6 Tara dugmesine basin. 

HP psc yazici kartuslarmi hizalar. 

Not: Hizalama sirasmda islem bitene kadar dugme isigi yanip soner. Bu 
yaklasik 30 saniye surer. 
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yazici kartusu temas noktalanni temizleme 

Yazici kartusu temas noktalanni yalnizca Otomatik Smama Raporunda cizgiler 
varsa temizleyin. 

Dikkat! Yazici kartuslarmin ikisini birden ayni anda cikarmaym. 
Kartuslari teker teker cikanp temizleyin. 

Su malzemelerin hazir olmasma dikkat edin: 

• Kuru kulak temizleme cubugu, tuy birakmayan bir bez veya 
parcalanmayan ya da lifleri cikmayan bir bez. 

• An su, filtre edilmis su veya sise suyu (musluk suyundaki katki maddeleri 
yazici kartuslanna zarar verebilir). 

Dikkat! Yazici kartusu temas noktalanni temizlemek icin cam 
siliciler veya alkol kullanmayin. Bunlar yazici kartusu na veya 
HP psc aygitma zarar verebilir. 

1 HP psc aygitmi ve kartus tasiyici erisim kapagmi acm. 
Kartus tasiyici ortaya gelir. 

2 Kartus tasiyici ortaya geldikten sonra HP psc aygitmm arkasmdan guc 
kablosunu cikann. 

3 Yazici kartusu nu asagi iterek serbest kalmasmi sag lay in ve kendinize dogru 
cekerek yuvasmdan cikann. 

4 Yazici kartuslarmin temas noktalannda murekkep ve kir olup olmadigma 
bakm. 

5 Temiz bir kulak temizleme cubugunu veya tuy birakmayan bir bezi an suya 
batirdiktan sonra sikarak fazla suyu atm. 

6 Yazici kartusunu kenarlanndan tutun. 

7 Yalnizca temas noktalanni temizleyin. Puskurtuculeri temizlemeyin. 




Temas noktalan 

Puskurtuculer - 
temizlemeyin 



8 Yazici kartusunu, yuvasma geri yerlestirin. 

9 Gerekiyorsa diger kartusu da ayni sekilde temizleyin. 

10 Kapagi kapatm ve HP psc aygitmi prize takm. 

Yazici kartusunu yuvasmdan cikardigmiz icin HP psc otomatik olarak 
yazici kartusu hizalama sayfasi yazdinr. 



kullanim kilavuzu 
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11 Yazici kartusu hizalama sayfasini yuzustu olarak camin sol on kosesine 
yerlestirin. Sayfanin ustunun asagida gosterildigi gibi sol tarafta olmasma 
dikkat edin. 




12 Tara dugmesine basin. 

HP psc yazici kartuslarmi hizalar. 

Not: Hizalama sirasmda islem tamamlanana kadar dugme isigi yanip 
soner. Bu yaklasik 30 saniye surer. 

otomatik bakim sesleri 

Makineniz oalisirken bazi mekanik sesler duyabilirsiniz. Bunlar, makinenizin 
otomatik bakimmdan kaynaklanan normal seslerdir. 
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Hewlett-Packard HP psc aygitmiz icin Internet ve telefon destegi saglamaktadir. 
Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• Internet'ten destek ve diger bilgileri alma, sayfa 37 

• hp musteri destegi, sayfa 37 

• hp psc aygitinizin nakliye icin hazirlanmasi, sayfa 41 

• hp dagitim merkezi, sayfa 43 

Aradigmiz yaniti, urunle birlikte saglanan basili belgelerde veya ekran belgelerinde bula- 
mazsamz, asagidaki bolumlerde listelenen HP destek hizmetlerinden birine basvurabilir- 
siniz. Bazi destek hizmetleri yalnizca A.B.D. ve Kanada'da verilirken digerlerinden dunya 
genelinde bircok ulkede/bolgede yararlanilabilinir. Ulkeniz/bolgeniz icin bir destek hizmeti 
numarasi verilmemisse, yardim icin en yakmmizdaki yetkili HP bayisiyle temasa gecin. 

Internet'ten destek ve diger bilgileri alma 

Internet erisiminiz varsa, asagidaki adresteki HP web sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz: 
www.hp.com/ support 

Bu web sitesi, teknik destek, suruculer, sarf malzemeleri ve siparisle ilgili bilgi vermektedir. 

hp miisteri destegi 

HP psc aygiti ile birlikte diger firmalara ait yazilim programlan da verilebilir. Bu 
programlarm herhangi birini kullanmada sorun yasadigmizda en ayrmtili teknik yardimi, 
ilgili firmanm uzmanlarmi arayarak alabilirsiniz. 

HP Musteri Destegi'ne basvurmaniz gerekirse, aramadan once asagidakileri yapm. 

1 §unlardan emin olun: 

a. HP psc aygitmm fise takili ve acik oldugundan. 

b. Belirtilen yazici kartuslarmin dogru takildigmdan. 

c. Onerilen kagitlarm kagit tepsisine dogru bicimde yerlestirilmis oldugundan. 

2 HP psc aygitmizi sifirlaym: 

a. On panelde bulunan Aqk/Devam dugmesini kullanarak HP psc aygitmi kapatm. 

b. Guc kablosunu HP psc aygitmm arkasmdan cikartm. 

c. Guc kablosunu yeniden aygita takm. 

d. Aqk/Devam dugmesini kullanarak HP psc aygitmi acm. 

3 Daha fazla bilgi icin asagidaki adresteki HP web sitesine gidin: 
www.hp.com/ support 

4 Hala sorunlarla karsilasiyorsaniz ve bir HP Musteri Destegi Temsilcisiyle gorusmeniz 
gerekiyorsa: 

- HP psc aygitinizin kendine ozgij admi, aygitm uzerinde yazdigi bicimde 
hazirda bulundurun. 

Seri numaranizi ve servis kimlik numaranizi hazir bulundurun. Seri numaranizi 
ve servis kimlik numaranizi gormek icin, bu bilgilerin oldugu bir otomatik test 
raporu yazdirm. Otomatik Test Raporu yazdirmak icin iptal dugmesini basili 
tutarken Kopyalama Baslat,Renkli dugmesine basin. 

- Sorununuzu ayrmtili bicimde aciklamak icin hazirlikh olun. 

5 HP Musteri Destegi'ni araym. Ararken HP psc aygitmm yanmda olun. 
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garanti suresi icinde Kuzey Amerika'da arama 

1-800-HP-INVENT nolu telefonu araym. ABD'de telefon destegi, haftada 7 gun, gunde 24 
saat, Ingilizce ve Ispanyolca olarak verilmektedir (gunler ve ^alisma saatleri bildirimde 
bulunulmaksizm degistirilebilir). Garanti suresi ignde bu hizmet ucretsizdir. Garanti 
donemi dismda ucret almabilir. 

hp Japonya musteri destegini arama 

TEL : 0570-000511 (ffi^mtS " PHS frb(3 : 03-3335-9800 ) 
FAX : 03-3335-8338 



■ W£*^gttE3H : ¥B 9 : 00 - 1 7 : 00 

±BIB / BBIB 10:00 -17:00 
(UmB, 1 n 1 B-3B£P£< ) 

- fax iz±&m%^t)^tx cmm^tihiz, cm mm>& 



hp Kore musteri destegini arama 

HP ^ jiq x|-i 
3-A *\% 4tf iflffi ^ 

1588-3003 

my}4 ^ : n\n *m m 

080-703-0700 

* ^ ?rir *1?> : '4 °A 09:00-18:00 
^il^ 9:00-13:00 



Bati Avrupa icin destek sureci 

HP destek surecinden en yuksek verimi elde etmek ign yardim ararken lutfen asagidaki 
sirayi izleyin: 

1 Bir ^ozum bulmak ign sorun giderme bilgileri, sayfa 59 bolumunu kullanm. 

2 $unlar ign www.hp.com/support adresini ziyaret edin: 
- Yazilim guncellemeleri olup olmadigmi denetleme 

C^evrimig destek sayfalarmi erisme 

Sorularmiza yanitlar ign HP'ye e-posta iletisi gonderme. 
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Web ve e-mail destegi su dillerde verilmektedir: 

- Almanca 
Felemenkce 

- Fransizca 
Ingilizce 
ispanyoica 
isvecce 
Italyanca 
Portekizce 

Diger turn diller icin destek bilgileri ingilizce verilmektedir. 

3 Yerel HP bayinize basvurun. 

HP psc aygitmizda donanim anzasi varsa, aygiti cozum icin yerel HP bayinize 
goturun. Servis smirli garanti suresi boyunca ucretsizdir. Garanti suresi bittikten 
sonra servis icin bir ucret talep edilecektir. 

4 HP destegi araym. 

Ulkeniz/bolgeniz icin telefon numarasmi bulmak icin lutfen www.hp.com/support 
adresine gidin ve ulkeniz/bolgeniz ile dilinizi secin. 

Dogu Avrupa, Orta Dogu ve Afrika icin destek sureci 

HP psc aygitmizm sorunlarmi gidermek icin asagidaki adimlari izleyin: 

1 Bir cozum bulmak icin sorun giderme bilgileri, sayfa 59 bolumunu kullanm. 

2 $unlar i$ m www.hp.com/support adresini ziyaret edin: 

- Yazilim guncellemeleri olup olmadigmi denetleme 

- C^evrimici destek sayfalarmi erisme 

Sorularmiza yanitlar icin HP'ye e-posta iletisi gonderme. 
Web ve e-mail destegi su dillerde verilmektedir: 

- Almanca 

- Felemenkce 
Fransizca 
ingilizce 
ispanyoica 
isvecce 
italyanca 

- Portekizce 

Diger turn diller icin destek bilgileri ingilizce verilmektedir. 

3 HP destegi araym. 

dunyada baska yerlerden arama, sayfa 39 bolumundeki destek bilgileri tablosuna 
bakm. 



dunyada baska yerlerden arama 

Asagida verilen numaralar, bu kilavuzun yaymlandigi tarihte guncel olan numaralardir. 
Guncel uluslararasi HP Destek Hizmetleri numaralarimn listesini gormek icin asagidaki 
web sitesine gidin ve kendi ulkenizi/bolgenizi veya dilinizi secin: 

www.hp.com/ support 

Asagidaki ulkelerde/bolgelerde bulunan HP destek merkezlerini arayabilirsiniz. 
Bulundugunuz ulke/bolge listede yoksa, nasil hizmet alabileceginizi ogrenmek icin yerel 
bayinize ya da en yakm HP Satis ve Destek Ofisi'ne basvurun. 

Destek hizmeti garanti suresi icinde ucretsiz olmakla birlikte, telefon ucretleri size ait 
olacaktir. Bazi durumlarda, her arama icin sabit bir ucret de almabilir. 

Avrupa 'da telefon destegi icin lutfen ulkenizdeki/bolgenizdeki telefon desteginin 
ayrintilarmi ve kosullarmi ogrenin: §u web sitesine gidin: 

www.hp.com/ support 



kullanim kilavuzu 
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Ya da, bayinize basvurabilir veya bu kitapgkta bulunan numaradan HP'yi arayabilirsiniz. 

Telefon destek hizmetimizi surekli iyilestirme cabalarimizm bir parcasi olan hizmet 
ozellikleri ve bunlarm verilmesine iliskin yeni bilgiler icin web sitemizi belli arahklarla 
kontrol etmenizi oneririz. 



ulke/bolge 


hp teknik destegi 


ulke/bolge 


hp teknik destegi 


Almanya 


www.hp.com/ support 


Katar 


+971 4 883 8454 


Arjantin 


(54)11-4778-8380 
0-810-555-5520 


Kolombiya 


01-800-114-726 


Avustralya 


+61 3 8877 8000 
1902 910910 


Kore 


+82 1588 3003 


Avusturya 


www.hp.com/ support 


Kosta Rika 


0-800-011-0524 


Bahreyn (Dubai) 


800 171 


Kuveyt 


+971 4 883 8454 


Bati Afrika (tabloda 
olmayan ulkeler icin) 


+351 213 17 63 80 


Lubnan 


+971 4 883 8454 


Belcika (Felemenkce) 
Belcika (Fransizca) 


www.hp.com/ support 


Luksemburg (Almanca) 
Luksemburg (Fransizca) 


www.hp.com/ support 


Birlesik Arap Emirlikleri 


800 4520 


Macaristan 


1 382 1 1 1 1 


Bolivya 


800-100247 


Malezya 


1-800-805405 


Brezilya (Grande Sao 
Paulo) 


(11)3747 7799 


Meksika 


01-800-472-6684 


Brezilya (Demais 
Localidades) 


0800 1 57751 


Meksika (Mexico City) 


5258-9922 


_ • * 
Cezayir 


61 56 45 43 


Misir 


2 532 5222 


Qek Cumhuriyeti 


261307310 


Norvec 


www.hp.com/ support 


Qn 


86-21-38814518 
8008206616 


Panama 


001-800-7112884 


Danimarka 


www.hp.com/ support 


Peru 


0-800-10111 


Dominik Cumhuriyeti 


1-800-7112884 


Polony a 


22 5666 000 


Ekvador (Andinatel) 


9991 19+1-800- 
71 12884 


Portekiz 


www.hp.com/ support 


Ekvador (Pasifitel) 


1-800-225528+1-800- 
7112884 


Porto Riko 


1-877-232-0589 


Endonezya 


62-21-350-3408 


Rom any a 


21 315 4442 


Fas 


22 4047 47 


Rusya, Moskova 


095 7973520 


Filipinler 


632-867-3551 


Rusya, St. Petersburg 


812 3467997 


Filistin 


+971 4 883 8454 


Singapur 


(65) 272-5300 


Finlandiya 


www.hp.com/ support 


Slovakya 


2 50222444 


Fransa 


www.hp.com/ support 


Suudi Arabistan 


800 897 1444 
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ulke/bolge 


hp teknik destegi 


ulke/bolge 


hp teknik destegi 


Guatemala 


1800-995-5105 


$ili 


800-360-999 


fliinpw AfriL'ri IC^AC\ 
VJ7Uliey MTlIKU \\Jr\K-. j 


n«A 0001 0?0 

vJOU \J\J\J \ WOW 


i uyiuriu 


+AA (9^ AA1 4000 

tOU UU 1 H-WWW 


Guney Afrika, 
v_uiiii iui iytri L^ibi 


+27 1 1 258 9301 


Tayvan 


+886-2-2717-0055 
OftOO 010 OSS 

WOWW W 1 W KJsJsJ 


H i r\r\ i cirt n 
1 II 1 IU IblU 1 1 


1-600-1 1 99A7 
91 11 682 6035 


Tri n i ri r'lri \/o \ r\ r\t-\ t-\ r\ 
lillllUUU Vc IvJUUUvJ 


1-800-71 1 9RR4 

1 OUU / 1 1 /out 


Hollanda 


www.hp.com/ support 


Tun us 


71 89 12 22 


Hong Kong 


+85 (2) 3002 8555 


Turkiye 


216 579 71 71 


Ingiltere 


www.hp.com/ support 


Ukrayna 


(380 44) 4903520 


irlanda 


www.hp.com/ support 


Umman 


+971 4 883 8454 


ispanya 


www.hp.com/ support 


Urdun 


+971 4 883 8454 


israil 


(0) 9 803 4848 


Venezuella 


01-800-4746.8368 


Isvec 


www.hp.com/ support 


Venezuella (Caracas) 


(502) 207-8488 


Isvicre 


www.hp.com/ support 


Vietnam 


84-8-823-4530 


Italya 


www.hp.com/support 


Yemen 


+971 4 883 8454 


1 n m n i vt-\ 
J U 1 1 1 U 1 KU 


O-ftOO-71 1 9RR4 

W OWW / 1 1 Z.OOH- 


Yd n i / o nnno 
IfcMII Z_fcMUIIUU 


OftOO 441 147 

WO WW H-H- 1 1 i"/ 


Japonya 


0570 000 511 

+R1 ? 9R00 
to i o ojoj yoww 


Yunanistan 


801 11 22 55 47 


Kanada, garanti sonrasi 

^UIUIIIU UUblllU ULIfcrlj 


1-877-621-4722 


Yunanistan, Yunanistan' in 

r\ i c i nrir^i 
U lol 1 IUU 


+30 1 0 6073603 


Kanada, garanti suresi 
icinde 


(905) 206 4663 


Yunanistan (Kibns) 


800 9 2649 


Karayipler ve Orta 
Amerika 


1-800-711-2884 







* Bu Arama Merkezi'nde asagidaki ulkelerdeki/bolgelerdeki Fransizca konusan musterilere destek verilmektedir: 
Fas, Tunus ve Cezayir 



Avustralya'da garanti sonrasi arama 

Urununuz garanti kapsammda degilse, 03 8877 8000 numarali telefonu arayabilirsiniz. 
Arama basma, 27,50$ (GST dahil) tutannda garanti disi destek ucreti kredi kartmizdan 
tahsil edilecektir. Aynca, Pazartesi ile Cuma gunleri arasmda 9:00 ile 17:00 saatleri 
arasmda 1902 910 910 numarasi telefonu arayabilirsiniz (27,50$ tutarmdaki ucret 
telefon hesabmiza eklenecektir). Odemeler ve destek hizmeti verilen saatler onceden 
haber verilmeden degistirilebilir. 

hp psc aygitinizin nakliye kin hazirlanmasi 

HP Musteri Destegi'ni aradiktan veya urunij satin aldigmiz yere geri gittikten sonra HP psc 
aygitmi servise gondermeniz istenirse, aygita bir zarar gelmemesi icin lutfen asagidaki 
kapatma ve yeniden paketleme adimlarini izleyin. 



kullanim kilavuzu 
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Not: HP psc aygitmizi naklederken yazici kartuslarimn gkarilmis olmasma, HP psc 
aygitmm Agk/Devam dugmesine basilarak dogru bicimde kapatilmis olmasma ve 
yazici kartusunun baslangic durumuna, tarayicmm da park edilmis konumuna 
donmesi icin beklemeye dikkat edin. 

1 HP psc aygitmi acm. 

HP psc acilmiyorsa 1 - 7 arasmdaki adimlari atlaym. Bu durumda yazici 
kartuslarmi cikaramazsmiz. 8. adima gecin. 

2 Tasiyici erisim kapagmi acm. 
Tasiyici HP psc aygitmin ortasma gider. 

3 Yazici kartuslarmi cikartm. Yazici kartuslarmi cikarma hakkmda bilgi icin bkz. yazici 
kartuslarmi degistirme, sayfa 30. 

Dikkat! Her iki yazici kartusunu da cikarm. Qkartmazsamz HP psc 
aygitmiz hasar gorebilir. 

4 Yazici kartuslarmin kurumasmi onlemek icin hava almayan bir torbaya koyup 
saklaym. HP musteri destegi temsilcisi tarafmdan istenmedikce kartuslan HP psc ile 
birlikte gondermeyin. 

5 Tasiyicisi erisim kapagmi kapatm. 

6 Kartus tasiyicismm, HP psc aygitmm sol tarafmdaki baslangic konumuna gelmesini 
(durmasmi) bekleyin. Bu birkac saniye alabilir. 

7 HP psc aygitmi kapatm. 

8 Orijinal veya degistirilen aygitla birlikte verilen ambalaj malzemeleri duruyorsa, 
bunlan kullanarak HP psc aygitmizi nakledilmeye hazir hale getirin. 




Orijinal ambalaj malzemeleri yoksa, lutfen baska uygun ambalaj malzemeleri 
kullanm. Yanlis paketleme veya nakliyeden kaynaklanan hasarlar garanti 
kapsammda degildir. 

9 iade adresi etiketini kutunun disma yapistirm. 

10 Kutuya sun Ian koyun: 

Servis personeli icin sorunun kisa bir aciklamasi (baski kalitesi sorunlan icin 
ornek yararlidir). 

- Garanti suresi kapsammi belirtmek icin satis fisinin veya satin alma belgesinin 
kopyasi. 

- Admiz, adresiniz ve gun icinde ulasilabileceginiz telefon numarasi. 



hp psc 1310 series 



hp psc 1310 series destek alma 

hp dagitim merkezi 

HP psc yazilimi, basili Kullanim Kilavuzu, Kurulum Posteri veya kullanici tarafmdan 
degistirilebilen malzemeleri siparis etmek asagidakilerden birini yapm: 

ABD veya Kanada'da 1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) numarali telefonu 
araym. 

• Latin Amerika'da, ulkenizle/bolgenizle ilgili numarayi araym (bkz. dunyada baska 
yerlerden arama, sayfa 39). 

• Bu ulke/bolge dismdaysaniz asagidaki web sitesine gidin: 
www.hp.com/ support 



kullanim kilavuzu 
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garanti bilgileri 



HP psc aygiti, bu bolumde anlatilan smirli bir garanti ile birlikte verilir. Garanti hizmetinin 
nasil almacagi ve standart fabrika garantinizin nasil yukseltilecegi hakkmda bilgi de 
aynca bu bolumde verilmistir. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• smirli garanti suresi, sayfa 45 

• garanti hizmeti, sayfa 45 

• garanti yukseltmeleri, sayfa 45 

• hp psc aygitmizi servis icin geri gonderme, sayfa 46 

• hewlett-packard smirli kuresel garanti bildirimi, sayfa 46 



Smirli Garanti Suresi (donanim ve iscilik): 1 Yil 
Smirli Garanti Suresi (CD ortami): 90 Gun 

Smirli Garanti Suresi (yazici kartuslan): HP murekkebi bitinceye kadarveya kartus 
uzerindeki ''end of warranty" (garanti sonu) tarihi gectiginde; hangisi once gerceklesirse. 

Not: Asagida hizh hizmet ve garanti yukseltmeleri bolumlerinde anlatilan hizmetler 
her yerde bulunmayabilir. 



Musterinin HP'nin hizh onanm hizmetinden yararlanmasi icin once, temel sorun cozme islemi 
icin HP hizmet ofisi ile veya HP Musteri Destek Merkezi ile baglanti kurmasi gerekir. Musteri 
Destegi aranmadan once uygulanacak adimlar icin bkz. hp musteri destegi, sayfa 37. 

Musterinin urununde onemsiz bir parcanm degismesi gerekiyor ve bu parcalar, normal 
kosullarda musteri tarafmdan degistirilebiliyorsa, musteri tarafmdan degistirilebilen 
parcalar hizlandinlmis parca nakliyesi araciligiyla iletilebilir. Bu durumda HP, nakliye 
ucretlerini, gumruk harclarmi ve vergilerini odeyip parcanm degistirilmesi icin telefonla 
yardim saglar ve kendisine iade edilmesini istedigi herhangi bir parcanm nakliye ucretini, 
gumruk harclarmi ve vergilerini oder. 

HP Musteri Destek Merkezi musterileri, HP tarafmdan HP urunlerine hizmet vermek uzere 
onaylanmis yetkili servis saglayicilarma yonlendirebilir. 



HP SUPPORTPACK ile standart fabrika garantinizi toplam uc yil olarak yukseltin. Hizmet 
kapsami, urunun satin almdigi tarihte baslarve paketin, urunun satin almdigi tarihten 
itibaren ilk 1 80 gun icerisinde satin almmis olmasi gerekir. Teknik destek telefon gorusmesi 
sirasmda urun degisimine karar verilirse HP, urunij, bir sonraki is gununde ucretsiz olarak 
tarafmiza gonderir. Yalnizca ABD'de gecerlidir. 

Daha fazla bilgi icin 1-888-999-4747 numarali telefonu araym veya HP web sitesini 
ziyaret edin: 

www.hp.com/ go/hpsupportpack 



smirli garanti suresi 



garanti hizmeti 



hizh hizmet 



garanti yukseltmeleri 



ABD dismda lutfen ulkenizdeki HP Musteri Destek ofisini araym. Uluslararasi Musteri 
Destek numaralan listesi icin bkz. dunyada baska yerlerden arama, sayfa 39. 

hp psc aygitinizi servis icin geri gonderme 

HP PSC urununuzu servis icin geri gondermeden once HP Musteri Destegi'ni aramaniz 
gerekir. Musteri Destegi aranmadan once uygulanacak adimlar icin bkz. hp musteri 
destegi, sayfa 37. 

hewlett-packard sinirli kuresel garanti bildirimi 

sinirli garanti kapsami 

Hewlett-Packard ("HP") son kullanici musterisine ("Musteri"), ilgili yazilim, aksesuarlar, 
ortamlar ve sarf malzemeleri dahil olmak uzere, her HP PSC urununun ("Urun"), musteri 
tarafmdan satin almdigi tarihten itibaren belirli bir sure boyunca, malzeme ve iscilik 
hatalarma karsi garantili oldugunu beyan eder. 

HP'nin sinirli garantisi, heryazilim Urun'ij icin yalnizca programlama yonergelerinin 
yurutulmesinde basansizhkla karsilasilmasi halinde gecerlidir. HP, hicbir Urun'un calisma 
acismdan kesintisiz ve hatasiz olacagmi garanti etmez. 

HP'nin sinirli garantisi, urunun normal kullanimmdan kaynaklanan hatalan 
kapsamaktadir; ancak, (a) hatali bakim veya tadilat, (b) HP tarafmdan saglanmayan veya 
desteklenmeyen yazilim, aksesuar, ortam veya sarf malzemeleri kullanimi veya (c) Urunun 
ozellikleri dismda yapilan islemler sonucunda ortaya cikan sorunlar dahil, diger sorunlan 
kapsamaz. 

Herhangi bir donanim Urun'unde HP yazici kartusu dismda bir yazici kartusunun veya 
yeniden doldurulmus yazici kartusunun kullanilmasi, Musteri'ye verilen garantiyi veya 
Musteri ile yapilmis herhangi bir HP destek sozlesmesini etkilemez. Bununla birlikte, 
Urun'deki hata veya hasarm HP olmayan veya yeniden doldurulmus yazici kartusundan 
kaynaklandigi saptanirsa HP, hata veya hasar icin Urun'e hizmet vermek uzere standart 
iscilik ve parca ucretlerini alacaktir. 

Gecerli garanti suresi icinde HP urunle ilgili zarar bildirimi alirsa, kendi tercihine bagh 
olarak urunij onaracak veya hatali urunij degistirecektir. HP sinirli garantisinin iscilik 
ucretlerini kapsamadigi durumlarda, onanmlardan HP'nin standart iscilik ucretleri talep 
edilecektir. 

HP, HP garantisi kapsammdaki hatali Urun'ij onaramaz veya degistiremezse, hata 
bildirimini izleyen makul bir sure icinde urunun satin alma bedelini iade edecektir. 

Musteri hatali Urun'ij HP'ye gonderene kadar HP'nin urunij onarma, degistirme veya 
bedelini iade etme yukumlulugij bulunmaz. 

Degistirilen urun, en azmdan onceki urunun islevlerini karsiliyor olmasi kaydiyla, yeni veya 
yeni gibi olabilir. 

HP urunleri, her bir Urun icin gecerli olmak kosuluyla, performans olarak yeni urune esit 
yeniden uretilmis parcalar, bilesenler veya malzemeler icerebilir. 

HP'nin her Urun icin verdigi sinirli garanti, Urun icin HP desteginin bulundugu ve HP'nin 
urunij pazarladigi turn ulke ve bolgelerde gecerlidir. Garanti servisi duzeyi, yerel 
standartlara bagh olarak degisiklik gosterebilir. HP'nin, calistinlmak uzere tasarlanmadigi 
bir ulke veya bolgede kullanilmasi amaciyla Urun'un bicimini, uyumunu veya islevini 
degistirme yukumlulugij bulunmaz. 
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garanti bilgileri 



garanti sinirlamalan 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE HP YA DA OgUNCU $AHIS OLAN 
TEDARiKQLERi GARANTi KAPSAMINDAKi HP URUNLERi iQN AQK VEYA KO$ULSUZ 
HiCBiR GARANTi TAAHHUDUNE GiREMEZ VE TiCARi OLARAK SATILABiURUK, 
TATMiNKAR KALiTE VE BEURU BiR AMACA UYGUNLUK KONULARINA iU$KiN 
K05ULSUZ GARANTi KO$ULLARINI KABUL ETMEDiGiNi OZELUKLE BEYAN EDER. 

sorumluluk sinirlamalan 

Yerel yasalarm izin verdigi olculerde bu Smirli Garanti Bildirimi 1 nde tanman haklar, 
Mu^teri' nin kendisine ozel ve yegane haklandir. 

YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE BU SINIRLI GARANTi BiLDiRiMi'NDE OZELUKLE 
BELiRTiLEN YUKUMLULUKLER HARiCiNDE HP VEYA UCUNCU $AHIS TEDARiKQLERi 
SOZLE$MEYE, HAKSIZ MUAMELEYE VEYA HANGi HUKUK SiSTEMiNE DAYANIYOR 
OLURSA OLSUN, OLASI ZARARLAR HAKKINDA ONCEDEN UYARILMI$ OLSALAR DAHi, 
DOLAYLI, DOLAYSIZ, OZEL, TESADUFEN VEYA SONUC OLARAK OLU$AN ZARAR VE 
ZiYANLARDAN HigBiR $EKiLDE SORUMLU TUTULAMAZ. 

yerel hukuk 

Bu Smirli Garanti Bildirimi Mu^teriye ozel yasal haklar saglamaktadir. Musteri aynca, 
ABD'de eyaletlere, Kanada'da bolgelere ve dunyanm diger kisimlannda ulkeye/bolgeye 
gore degisen baska haklara da sahip olabilir. 

Bu Smirli Garanti Bildirimi'nin yerel yasalarla q:elismesi durumunda isbu Bildirim, soz 
konusu yerel yasalarla uyumlu olacak bicimde degistirilmis kabul edilir. Soz konusu yerel 
yasalara gore bu Bildirim'de gecen bazi sorumluklarm reddi ve smirlamalar Musteri icin 
gecerli olmayabilir. Ornegin, ABD dismdaki bazi devletlerin yam sira (Kanada'daki 
bolgeler de dahil) ABD'deki bazi eyaletlerde: 

Bu Bildirim'deki sorumluluklarin reddi ve sinirlamalarin tuketicinin yasal haklarini 
kisitlamasina izin verilmez (ornegin, ingiltere) veya 

ureticinin bu tur sorumluluk reddi ve sinirlamalarim uygulamasi kisitlanabilir veya 

musteriye ek garanti haklan verilerek, ureticinin reddedemeyecegi kosulsuz garantilerin 
suresi belirtilebilir veya kosulsuz garantilerin suresine iliskin smirlamalara izin 
verilmeyebilir. 

AVUSTRALYA VE YENi ZELANDA'DAKi TUKETiCi i$LEMLERi igiN, YASALAR 
TARAFINDAN iZiN VERiLEN KAPSAM HARig OLMAK UZERE, BU SINIRLI GARANTi 
BEYANI'NDA YER ALAN HUKUMLER, GARANTi KAPSAMINDAKi HP URUNLERiNiN 
MU$TERiLERE SATI5INDAN KAYNAKLANAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK NiTEUGi 
TA$IMAKTA OLUP, BUNLARI HARig TUTAMAZ, SINIRLANDIRAMAZ YA DA 
DEGi$TiREMEZ. 



kullanim kilavuzu 
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HP psc aygitmizm teknik sartnameleri bu bolumde verilmistir. Aynca HP psc aygitmizm 
uluslararasi yasal duzenlemeleri de bu bolumdedir. 

Bu bolumde asagidaki bilgiler bulunmaktadir: 

• kagit sartnameleri, sayfa 49 

• boyut ve agirlik sartnameleri, sayfa 50 

• giic sartnameleri, sayfa 50 

• boyut ve agirlik sartnameleri, sayfa 50 

• cevresel sartnameler, sayfa 50 

• cevresel urun gozetim programi, sayfa 50 

• yasal bildirimler, sayfa 5 1 

kagit sartnameleri 



kagit tepsisi kapasitesi 



tiir 


kagit agirligi 


miktar 


Duz kagit 


9,1 - 10,9 kg. 
(75 - 90 gsm) 


100 


Legal kagit 


9,1 - 10,9 kg. 
(75 - 90 gsm) 


100 


Kartlar 


49,9 kg. dizin maks 
(200 gsm) 


20 


Zarflar 


9,1 - 10,9 kg. 
(75 - 90 gsm) 


10 


Asetat film 


Yok 


20 


Etiketler 




20 


4x6 inc. 

(1 0 x 15 cm) Fotograf 


65,8 kg. 
(236 gsm) 


20 



* En fazla kapasite 



baskida kenar boslugu sartnameleri 





list 

(ilk giren kenar) 


alt 

(son giren kenar) 


sol 


sag 


kagit sayfa veya asetat film 


U.S. (Letter, Legal, 
Executive) 


,06 inc (1 ,5 mm) 


,50 inc (12,7 mm) 


,25 inc (6,4 mm) 


,25 inc (6,4 mm) 


ISO (A4) 


,07 inc (1,8 mm) 


,50 inc (12,7 mm) 


,13 inc (3,2 mm) 


,13 inc (3,2 mm) 


Zarflar 


,13 inc (3,2 mm) 


,13 inc (3,2 mm) 


,25 inc (6,4 mm) 


,50 inc (12,7 mm) 


Kartlar 


,07 inc (1,8 mm) 


.46 inc (1 1 ,7 mm) 


,13 inc (3,2 mm) 


,13 inc (3,2 mm) 
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Yazim alam, merkez noktadan 0,21 inc (5,4 mm) ofset basilmistir; bu ^ekilde, asimetrik alt ve ust 
kenar bosluklan olusur. 



boyut ve agirlik sartnameleri 



Boy: 1 6,97 cm 
En: 42,57 cm 
Derinlik: 25,91 cm 
Agirlik: 4,53 kg 



guc sartnameleri 



Guc tuketimi: 80 W maksimum 

Giris Voltaji: AC 1 00 - 240 V ~ 1 A 50-60 Hz, toprakh 
Qkis Voltaji: DC 32 V===940 mA, 16 V===625 mA 



cevresel sartnameler 



Onerilen C^ahsma Sicakligi Araligi: 1 5° - 32° C 

izin Verilen Calisma Sicakligi Araligi: 5° - 40° C (41 ° - 1 04° F) 

Nem orani: %1 5 - %85 RH yogunlasmayan 

C^ahsma Disi (Depolama) Is is i Araligi: -40° - 60° C 

Yuksek elektromanyetik alanlarm bulunmasi durumunda, HP psc aygiti ciktilan biraz 
sapabilir. 

HP potansiyel yuksek elektromanyetik alanlardan alman paraziti asgariye dusurmek 
icin uzunlugu 3 m kadarolan bir USB kablosu kullanilmasmi onerir. 



cevresel urun gozetim programi 



cevreyi koruma 

Hewlett-Packard sirketi, cevreye duyarh yaklasimi ile birlikte kaliteli urunler saglamayi 
amac edinmistir. Bu urun, cevremiz uzerinde yaratacagi etkilerin en alt duzeye 
indirgenmesini saglayacak cesitli niteliklerle tasarlanmistir. 

Daha fazla bilgi edinmek icin HP'nin Qevre Taahhudu web sitesini ziyaret edin: 

www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/ environment/index.html 

ozon uretimi 

Bu urun kayda deger miktarda ozon gazi uretmez (03). 

energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 
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teknik bilgiler 




ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, see the following web site: 
www.energystar.gov 

kagit kullanimi 

Bu urun, DIN 19309'a gore geri donusturulmus kagit kullanimi icin uygundur. 

plastik 

25 gramm uzerindeki plastik parcalar, urun kullanilmaz hale geldiginde geri 
donusturulmeleri amaciyla belirlenmelerinin kolaylasmasi icin uluslararasi standartlara 
gore isaretlenir. 

malzeme guvenlik verileri sayfalan 

Malzeme guvenlik veri sayfalan (MSDS) HP'nin asagidaki web sitesinden saglanabilir: 
www.hp.com/ go/ msds 

Internet erisimi olmayan musteriler, kendi yerel HP Musteri Destegi Merkezleri ile 
baglantiya gecebilirler. 

geri donusum programi 

HP, dunya genelindeki en buyuk elektronik geri donusum merkezlerinden bazilanyla ortak 
olmasmin yanmda, bircok ulkede hizla artan sayida urun iade ve geri donusum 
programlan sunmaktadir. HP, aynca, birtakim populer urunlerini yenileyip tekrar satarak 
kaynaklan korumaktadir. 

Bu HP urunu, omurleri doldugunda ozel muamele gormeleri gerekebilen asagidaki 
malzemeleri icermektedir: 

Lehimde kursun 

hp inkjet sarf malzemeleri geri donusum programi 

HP, cevreyi korumayi taahhut eder. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Donusum Programi 
pek cok ulke ve bolgede gecerlidir ve kullanilmis yazici kartuslarmi ucretsiz olarak geri 
donusturebilmenizi saglar. Daha fazla bilgi icin, su HP web sitesine gidin: 

www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/ environment/ recycle/inkjet.html 



yasal bildirimler 

HP psc, ulkenizdeki/bolgenizdeki yasal duzenlemelere uyacak sekilde tasarlanmistir. 



yasal model kimlik numarasi 

Yasal kimlik islemleri icin urununuze bir Yasal Model Numarasi atanmistir. Urununuzun 
Yasal Model Numarasi SDGOB-031 9'dur. Bu yasal numaranm, pazarlama adiyla 
(HP PSC 1310 Series) veya urun numarasiyla (Q5765A, Q5766A, Q5767A, Q5768A, 
Q5769A, Q5770A, Q5771A, Q5772A) karistinlmamasi gerekir. 
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FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 1 5.1 05) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Caution! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 

note a I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 

notice to users in Australia 

© This equipment complies with Australian EMC requirements 

gerduschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 19 
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notice to users in Korea 



AI81 ^ SIS li a. 



declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 
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declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0319 


Declares that the product: 


Product name: 


HPPSC 1310 Series (Q5763A) 


Model number(s): 


PSC 1315 (Q5765A), 1315xi (Q5766A), 1315v (Q5767A), 

1311 (Q5768A), 1312 (Q5769A), PSC 1 3 1 7 (Q5770A), 1315 (Q577 1 A), 

1318 (Q5772A) 


Power adapters: 


0950-4466 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:2000 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 




IEC 60825-1 Edition 1.2:2001 / EN 60825-1 +A1 1 +A2+A1 : 2002 
Class 1 (Laser/Led) 




NOM 01 9-SFCI-l 993, AZ / NZS 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 6 1 000-3-2: 1 995 / EN 6 1 000-3-2: 1 995 




IEC 6 1 000-3-3: 1 994 / EN 61 000-3-3: 1 995 




AS/NZS3548, CNS 13438: 1997, VCCI-2 




FCC Part 1 5 - Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC ana carries the CE marking accordingly. 
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hp instant share kurma ve kullanma 



HP Instant Share, ailenizin ve dostlarinizm gorebilmesi icin fotograf gondermeyi 
kolaylastirir. Butun yapmaniz gereken, fotografi cektikten veya resmi taradiktan 
sonra bu fotografi veya resmi secip, bilgisayarmizdaki yazilimi kullanarak 
ortami bire-posta alicisma iletmektir. Hatta fotograf la rmizi, (ulkenize/bolgenize 
bagh olarak) bir cevrimici fotograf albumune veya fotograf baskisi servisine de 
gonderebilirsiniz. 

HP Instant Share ile, aileniz ve dostlarmiz fotograflan her zaman gorebilecekleri 
sekilde alirlar; buyuk indirme dosyalarma veya acilamayacak kadar buyuk 
resimlere paydos. Bunun yerine, ailenizin ve dostlarinizm resimlerinizi kolayca 
izleyebilecegi, paylasabilecegi, basabilecegi ve kaydedebilecegi guvenli bir 
Web sayfasma giden bir baglanti iceren, fotograflarinizm kucuk resimlerinin 
bulundugu bir e-posta gonderilir. 

Not: Bazi isletim sistemleri, HP Instant Share 1 i desteklememektedir; ancak, 
bir fotografi ailenize ve dostlarmiza e-posta eki olarak gondermek icin 
HP Yonlendirici yazilimmizi kullanmaya devam edebilirsiniz. (Daha fazla 
bilgi icin bkz. hp psc aygitinizi kullanarak fotograf veya resim gonderme 
(Macintosh), sayfa 57.) 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

* bes kolay adimda hp instant share'i kullanma (Windows), sayfa 55 

* hp psc aygitinizi kullanarak fotograf veya resim gonderme (Macintosh), 

sayfa 57 

* neden hp instant share'e kaydolmam gerekiyor (Windows)?, sayfa 58 

bes kolay adimda hp instant share'i kullanma (Windows) 

HP Instant Share'i HP PSC 1310 Series ile kullanmak kolaydir (HP psc); sadece: 

1 Windows tabanh bilgisayarmizdan hangi fotografi gondereceginizi 
belirleyin. 

VEYA 

HP psc aygitmi kullanarak goruntuyu taraym ve HP Image Zone yazilimma 
gonderin. 

2 HP Image Zone'dan gondermek istediginiz fotograf veya resmi secin. 

3 HP Instant Share sekmesinden Baslat HP Instant Share'i secin. 

4 HP Instant Share icinde bir e-posta hedefi olusturun. 

Not: Aynca e-posta adreslerinizi tutmak icin bir Adres Defteri de 
kurabilirsiniz. 

5 E-posta iletinizi gonderin. 



HP Instant Share'i nasil kullanacagimz konusunda ayrmtili bilgi icin asagidaki 
yordamlara bakm: 

* taranmis bir goruntuyu kullanma, sayfa 56 

* hp instant share yazilimina hp ydnlendirici'den erisme, sayfa 56 

Not: HP Instant Share'i kullanabilmek icin bilgisayarinizm Internet'e bagli 
olmasi gerekir. Bir AOL veya Compuserve kullan icisi iseniz, HP Instant 
Share'i kullanmaya kalkmadan once once lutfen Internet servis 
saglayicmiza baglanm. 

taranmis bir goruntuyu kullanma 

Goruntu tarama hakkmda bilgi icin bkz. tarama ozelliklerini kullanma, 

sayfa 23. 

1 Orijinali yuzustu olarak camm sol on kosesine yerlestirin. 

2 Tara dugmesine basin. 

Bilgisayarmizda, goruntuyu duzenleyebileceginiz HP Tara penceresinde, 
taramanm bir onizleme goruntusu belirir. 

Onizleme goruntusunu duzenleme hakkmda daha fazla bilgi icin, 
yazilimmiz ile birlikte verilen ve ekrandan izlenen hp image zone yard im' a 
bakm. 

3 HP Tara penceresinde, onizleme goruntusunde yapmak istediginiz 
duzenlemeleri yapm. Tamamladigmizda Kabul dugmesini tiklatm. 

HP psc taramayi, goruntuyu otomatik olarak acip goruntuleyen HP Image 
Zone yazilimina gonderir. 

4 Duzenledikten sonra taranmis goruntuyu secin. 

Not: HP Image Zone yazilimmin goruntuyu duzenleyip istediginiz sonucu 
almak icin kullanabileceginiz cok sayida duzenleme araci vardir. Daha 
fazla bilgi icin yazilimmiz ile birlikte verilen ve ekrandan izlenen hp image 
zoneyardim'a bakm. 

5 HP Instant Share sekmesini tiklatm. 

6 HP Instant Share yazilimim kullanmak icin hp instant share yazilimina 
hp ydnlendirici'den erisme, sayfa 56 konusundaki 5. adima gidin. 

hp instant share yazilimina hp ydnlendirici'den erisme 

Bu bolumde HP Instant Share e-posta hizmetinin nasil kullanilacagi ele 
almmaktadir. Bu bolumde fotograf ve resim terimlerine topluca goruntu 
denmektedir. HP Yonlendirici'yi kullanma hakkmda daha fazla bilgi icin, 
yazilimmiz ile birlikte verilen ve ekrandan izlenen hp image zone yardim'a 
bakm. 

1 HP Yonlendirici'yi acm. 

2 HP Ydnlendirici'den HP Image Zone'u tiklatm. 
HP Image Zone belirir. 

3 Saklandigi klasorden bir goruntu secin. 

Not: Daha fazla bilgi icin yazilimmiz ile birlikte verilen ve ekrandan izlenen 
hp image zone yardim'a bakm. 

4 HP Instant Share sekmesini tiklatm. 
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5 Denetim alanmda HP Instant Share'i Baslat'i tiklatin. 
C^alisma alanmda Cevrimici Ol ekrani belirir. 

6 ileri'yi tiklatin. 

Bir Kerelik Kurulum — Bolge ve Kullanim Kosullari ekrani belirir. 

7 Asagi acilir listeden ulkenizi/bolgenizi secin. 

8 Servis Kosullari ni okuyun, Kabul Ediyorum onay kutusunu secin ve Ileri'yi 
tiklatin. 

Bir HP Instant Share Hizmeti Sec; ekrani belirir. 

9 HP Instant Share E-postasi'ni secin: e-posta ile resim gonderme. 

10 ileri'yi tiklatin. 

11 HP Instant Share E-Postasi Olustur ekranmda Kime, Kimden, Konu ve Mesaj 
alanlarmi doldurun. 

Not: Bir e-posta adres defteri acip tutmak icin, Adres Defteri'ni tiklatin, 
HP Instant Share'e kaydolun ve bir HP Passport edinin. 

Not: E-posta iletinizi cok sayida adrese gondermek icin Birden cok kisiye 
nasil e-posta gonderilir'i tiklatin. 

12 ileri'yi tiklatin. 

Altyazi Ekle ekrani belirir. 

13 Dijital goruntunuz icin bir altyazi ekleyin, sonra ileri'yi tiklatin. 
Goruntunuz HP Instant Share hizmetleri web sitesine yuklenir. 

Goruntu karsiya yuklendikten sonra Fotog raf la r e-posta land i ekrani belirir. 
E-postaniz, goruntulerinizin 60 gun boyunca saklandigi guvenli bir Web 
sitesine olan bir baglanti ile gonderilir. 

14 Son'u tiklatin. 

HP Instant Share web sitesi tarayicmizda acilir. 

Web sitesinden goruntuleri secebilir ve bir dizi isleme secenegi arasmdan 
tercih yapabilirsiniz. 

hp psc aygitinizi kullanarak fotog raf veya resim gonderme 
(Macintosh) 

HP psc aygitmiz bir Macintosh'a bagli ise e-posta hesabi olan herkese fotograf 
veya resim gonderebilirsiniz. E-posta iletinizi, HP Galeri'deki E-posta 'ya basarak 
bilgisayarmizda kurulu bir e-posta uygulamasmdan baslatabilirsiniz. 
HP Galeri'yi HP Yonlendirici'den acarsmiz. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

* taranmis bir goruntuyu kullanma, sayfa 57 

* e-posta secenegine hp yonlendirici'den erisme, sayfa 58 

taranmis bir goruntuyu kullanma 

Goruntu tarama hakkmda bilgi icin bkz. tarama ozelliklerini kullanma, 

sayfa 23. 



kullanim kilavuzu 
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1 Orijinali yuzustu olarak camin sol on kosesine yerlestirin. 

2 Tara dugmesine basin. 
Bilgisayarmizda, goruntuyu duzenleyebileceginiz HP Tara penceresinde, 
taramanm bir onizleme goruntusu belirir. 

Onizleme goruntusunu duzenleme hakkmda daha fazla bilgi icin, 
yazilimmiz ile birlikte verilen ve ekrandan izlenen hp image zone yard im 1 a 
bakm. 

3 HP Tara penceresinde, onizleme goruntusunde yapmak istediginiz 
duzenlemeleri yapm. Tamamladigmizda Kabul dugmesini tiklatm. 
HP psc taramayi, goruntuyu otomatik olarak acip goruntuleyen 
HP Galeri'ye gonderir. 

4 Duzenledikten sonra taranmis goruntuyu secin. 

Not: HP Galeri'nin, goruntuyu duzenleyip istediginiz sonucu almak icin 
kullanabileceginiz cok sayida duzenleme araci vardir. Daha fazla bilgi icin 
yazilimmiz ile birlikte verilen ve ekrandan izlenen hp image zone yard im 1 a 
bakm. 

5 E-posta'yi tiklatm. 
Macintosh'unuzdaki e-posta programi acilir. 

Artik goruntuleri Macintosh'unuzda ekran beliren istekleri izleyerek bir e- 
posta eki olarak gonderebilirsiniz. 

e-posta secenegine hp yonlendirici'den erisme 

HP Yonlendirici'yi kullanma hakkmda daha fazla bilgi icin, yazilimmiz ile 
birlikte verilen ve ekrandan izlenen hp image zone yardim'a bakm. 

1 HP Yonlendirici 1 yi acin ve HP Galeri'yi tiklatm (OS 9). 
VEYA 

Kenetlenme Yuvasi'nda HP Yonlendirici'yi tiklatm ve HP Yonlendirici 
menusunun Yonet ve Paylas kismmdan HP Galeri'yi secin (OS X). 
HP Galeri acilir. 

2 Bir resim secin. 

Daha fazla bilgi icin yazilimmiz ile birlikte verilen ve ekrandan izlenen 
hp image zone yardim'a bakm. 

3 E-posta'yi tiklatm. 
Macintosh'unuzdaki e-posta programi acilir. 

Artik goruntuleri, Macintosh'unuzda ekranda beliren istekleri izleyerek e- 
posta eki olarak gonderebilirsiniz. 

neden hp instant share'e kaydolmam gerekiyor (Windows)? 

HP PSC 1310 Series, HP Instant Share'de kullanici kaydi, yalnizca Adres 
Defteri'ni kullanmayi secerseniz gereklidir. Kullanici kaydi, HP urun kaydmdan 
ayri bir oturum islemidir ve HP Passport kur programi kullanilarak gerceklestirilir. 

HP Instant Share Adres Defteri'nde e-posta adresi kaydetmeyi ve dagitim listeleri 
olusturmayi secerseniz, kaydolmaniz istenir. Kaydolma, Adres Defteri 
yapilandinlmadan once, HP Instant Share e-postasma adres girilmesi sirasmda 
Adres Defteri' ne erisilirken istenir. 
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sorun giderme bilgileri 



Bu bolumde, HP PSC 1310 Series (HP psc) aygiti ile ilgili sorun giderme 
bilgilerini bulunmaktadir. Kurma ve yapilandirma sorunlan ile ilgili ozel bilgiler 
verilmektedir. Isletim ile ilgili sorunlar icin cevrimici sorun giderme yardimimiza 
gondermeler yapilmaktadir. 

Bu bolumde asagidakiler bulunmaktadir: 

• kurma sorunlanni giderme, sayfa 59 

• kullanim sorunlanni giderme, sayfa 65 

kurma sorunlanni giderme 

HP psc yazilim yuklemesi ve donanimm kurulumu ve HP Instant Share ile ilgili en 
yaygm sorunlar icin kurulum ve yapilandirma sorun giderme ipuclari, bu bolume 
konmustur. 

Bu bolumde asagidaki konular bulunmaktadir: 

• donanim ve yazilim kurma sorunlanni giderme, sayfa 59 

• hp instant share kurma sorun giderme, sayfa 65 

donanim ve yazilim kurma sorunlanni giderme 

Kurma sirasmda bir yazilim veya donanim sorunu ile karsilasirsaniz, olabilecek 
cozumleri icin asagidaki konulara bakm. 

HP psc yazilimimn normal kurulmasi sirasmda asagidakiler olur: 

• HP psc CD-ROM'u, takildigmda otomatik olarak calisir 

• Yazilim kurulur 

• Dosyalar sabit diskinize kopyalanir 

• HP psc aygitmi fise takmaniz istenir 

• Kurma sihirbazi ekranmda yesil bir Tamam ve onay isareti belirir 

• Bilgisayarmizi yeniden baslatmaniz istenir (her durumda gorulmeyebilir) 

• Kaydolma islemi baslatilir 

Bunlardan herhangi biri gorulurse kurulumda bir sorun var demektir. 
Bilgisayardaki kurulumu denetlemek icin asagidakileri dogrulaym: 

• yonlendirici yazilimmi baslatm ve su simgelerin gorundugunden emin 
olun: resim tara, belgeyi tara ve hp image zone. HP Yonlendirici'yi 
baslatma hakkmda bilgi icin bkz. hp psc aygitinizi bilgisayarla kullanma, 
sayfa 6. Simgeler hemen belirmezse, HP psc aygitmm bilgisayarmiza 
baglanmasi icin birkac dakika beklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde bkz. 
Bazi simgeler hp yonlendirici yazilimmda yok, sayfa 62. 



bolum 1 2 



• Yazicilar iletisim kutusunu acm ve HP psc aygitinin listede oldugundan 
emin olun. 

• Gorev tepsisinde bir HP psc simgesi olup olmadigina bakin. Bu, HP psc 
aygitinin hazir oldugunu gosterir. 





yazilim yuklemesi sorunlanni giderme 

Bu bolumu HP psc yazilimini yuklerken karsilasabileceginiz sorunlan cozmek 
icin kullanin. 



sorun 


olasi nedeni ve cozumu 


CD-ROM 1 u 
bilgisayarimin CD- 
ROM surucusune 
taktigimda hicbir sey 
olmuyor 


su adimlan izleyin 

1 Windows Baslat menusunden Calistir'i secin. 

2 C^alistir iletisim kutusunda d:\setup.exe komutunu girin (CD-ROM 
surucunuzun harfi d degilse, uygun surucu harfini kullanin) ve 
Tamam'i tiklatm. 


Yukleme sirasmda 
minimum sistem 
denetimleri ekrani 
acilir 


Sisteminiz yazilimi yuklemek icin gereken minimum gerekleri 
karsilamiyordur. Aynntilar'i tiklatarak sorunun tarn olarak ne oldugunu 
ogrenin. Ardmdan yazilimi yuklemeyi denemeden once bu sorunu 
giderin. 
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sorun 



olasi nedeni ve cozumu 



USB baglantisini 
soran ekranda kirmizi 
bir X veya sari bir 
ucgen beliriyor 



Device setup has Failed to complete:. 






















Che 


*, here if you would like to continue wit 


out plugging in the device. 







sunlan yapin: 



On panel kapagmm aygita saglamca tutturulmus oldugunu 
dogrulayip HP psc aygitmi fisten cekip yeniden takm. 
On panel kapagmi nasil tutturacagmiz hakkmda daha fazla bilgi 
icin bkz. On panel kapagmi tutturmami soyleyen bir mesaj aldim, 

say fa 64. 

USB ve guc kablolarmin takili oldugunu dogrulaym. 




USB kablosunun dogru takildigmdan asagidaki adimlan izleyerek 
emin olun: 

- USB kablosunu cikarip yeniden takm. 

- USB kablosunu klavyeye veya beslemeli hub birimine takmaym. 

- USB kablosunun en fazla 3 metre olmasma dikkat edin. 

- Bilgisayarmiza bagh birden fazla USB aygiti varsa, kurulum 
sirasmda diger aygitlan cikarmaniz iyi olur. 

Yuklemeye devam edin ve sizden istendiginde bilgisayan yeniden 

baslatm. Sonra yonlendirici yazilimmi acm ve ana simgelerin 

(resim tara, belgeyi tara ve hp image zone [Windows] veya 

hp gallery [Macintosh]) olup olmadigma bakm. 

Ana simgeler belirmezse yazilimi kaldinp Bazi simgeler 

hp yonlendirici yaziliminda yok, sayfa 62 konusunda anlatildigi 

sekilde yeniden yukleyin. 



Bilinmeyen bir 
hatanm olustugunu 
soyleyen bir mesaj 
aldim 



Yukleme islemine devam etmeye calism. ise yaramazsa islemi durdurup 
yuklemeyi yeniden baslatm. 



kullanim kilavuzu 
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sorun olasi nedeni ve cozumu 

Bazi simgeler Ana simgeler belirmezse, yukleme isleminiz tamamlanmamis olabilir. 

hp yonlendirici Resim tara, belgeyi tara ve hp image zone (Windows) veya hp gallery 

yazilimmda yok (Macintosh) ana simgeleridir. 

Yuklemeniz eksik ise yazilimi kaldinp yeniden yuklemeniz gerekebilir. 

Bunu sabit diskinizden HP psc program dosyalarmi silerek yapmaym. 

HP psc program grubu icinde bulunan program kaldirma hizmet 

programmi kullanarak, duzgun bicimde kaldirmaya dikkat edin. 

yazilimi Windows isletim sistemli bilgisayardan kaldirmak kin 

1 HP psc aygitmi bilgisayarmizdan ayirm. 

2 Windows gorev cubugunda Baslat, Programlar veya Turn 
Programlar (XP'de), HP, PSC All-ln-One 1310 series, Yazilimi 
Kaldir ogelerini tiklatm. 

3 Son olarak, yazici surucusunun yuklu oldugundan emin olun. 

4 Ekrana gelen yonergeleri izleyin. 

Not: Kaldirma yordamma gecmeden once HP PSC aygitmm 
bilgisayarmiza baglantismm cikarilmis oldugundan emin olun. 

5 Paylasilan dosyalan kaldirmak isteyip istemediginiz sorulursa, 
Hayir'i tiklatm. 

Dosyalar silinirse, bu dosyalan kullanan diger programlar dogru 
calismayabilir. 

6 Yazilim kaldinldiktan sonra bilgisayarmizi yeniden baslatm. 

7 Yazilimi yeniden yuklemek icin HP PSC 1310 Series CD-ROM'unu 
bilgisayarinizm CD-ROM surucusune takm ve ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 

8 Yazilim yuklendikten sonra HP PSC aygitmi bilgisayarmiza 
baglaym. Acik/Devam dugmesini kullanarak HP PSC aygitmi 
acm. Yuklemeye devam etmek icin ekrandaki yonergeleri ve HP 
PSC aygitmizla verilen Kurulum Posteri'ndeki yonergeleri izleyin. 
HP psc aygitmi baglayip actiktan sonra, Tak ve Kullan olaylarmin 
tumunun tamamlanmasi icin birkac dakika beklemeniz gerekebilir. 
Yazilimm yuklenmesi tamamlandigmda, Sistem Tepsisi'nde Dijital 
Goruntuleme Izleyicisi simgesini gorursunuz. 

9 Yazilimm duzgun kuruldugunu dogrulamak icin masaustundeki 
HP Yonlendirici simgesini cift tiklatm. HP Yonlendirici'de ana 
simgeler gorunuyorsa, yazilim duzgun yuklenmistir. 
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sorun 


olasi nedeni ve cozumu 


Bazi simgeler 
hp yonlendirici 
yaziliminda yok 
(devomi) 


yazilimiMacintosh bilgisayardan kaldirmak icin 

1 HP psc aygitmi bilgisayarmizdan ayirm. 

2 Applications:HP All-in-One Software klasorunu cift tiklatm. 

3 HP Uninstaller (HP Kaldma) simgesini cift tiklatm. 

4 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5 Yazilim kaldinldiktan sonra HP psc aygitmizm baglantismi cikanp 
bilgisayarmizi yeniden baslatm. 

6 Yazilimi yeniden yuklemek icin HP PSC 1310 Series CD-ROM'unu 
bilgisayarinizm CD-ROM surucusune takm. 

Not: Yazilimi yeniden yuklerken, Kurulum Posteri'ndeki yonergeleri 
izleyin. Yazilim yuklemesi tamamlaymcaya kadar HP psc aygitmi 
bilgisayanniza baglamayin. 

7 Masaustunde CD-ROM'u acm hp all-in-one yukleyici simgesini cift 
tiklatm ve ekrana gelen yonergeleri izleyin. 


Kayit ekrani cikmiyor 


Windows Baslat menusundeki HP klasorunden Urun Kaydi programmi 
baslatm. Baslat, Programlar veya Turn Programlar (XP'de), HP, PSC All- 
In-One 1310 series, Urun Kaydi ogelerini tiklatm. 


Dijital Goruntuleme 
Izleyicisi Gorev 
Tepsisi'nde belirmiyor 


Dijital Goruntuleme Izleyicisi Gorev Tepsisi'nde belirmezse, birkac 
dakika bekleyin. Simge hala belirmezse, ana simgelerin bulunup 
bulunmadigina bakmak icin yonlendirici yazilimmi baslatm. Daha fazla 
bilgi icin bkz. Bazi simgeler hp yonlendirici yaziliminda yok, sayfa 62. 

Gorev Tepsisi, normalde Windows masaustunun sag alt kosesinde 
gorunur. 




^i^O^^fc^SS 4:04 pm Gorev Tepsisi 

HP Dijital 
Goruntuleme 
izleyicisi simgesi 




USB kablosu takili 
oldugu halde ilave 
yukleme yonergeleri 
ekrani belirdiginde 
yukleme duruyor. 


On panel kapagi duzgun tutturulmamis olabilir. 
su adimlari izleyin 

1 On panelde on panel kapagmi tutturma ile ilgili bir hata mesaji 
olup olmadigma bakm. 

2 Gerekiyorsa on panel kapagmi tutturun. Daha fazla bilgi icin bkz. 
On panel kapagmi tutturmami sdyleyen bir mesaj aldim, 

sayfa 64. 

3 Urunu kapatip yeniden acm. 


kullanim kilavuzu 
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donanim kurulum sorunlanni giderme 

Bu bolumu HP psc donanimini kurarken karsilasabileceginiz sorunlan cozmek 
icin kullanin. 



sorun 



olasi nedeni ve cozumu 



On panel kapagmi 
tutturmami soyleyen bir 
mesaj aldim 



On panel kapagi tutturulmamis veya dogru tutturulmamis. 
on panel kapagmi tutturmak icin 

1 On panel kapagmdaki yapiskan arka kaplamayi gkarin. 



1. ad 



2. adn 




2 HP psc aygitmm ust kapagmi kaldirm. On panel kapagmi 
girintiye yerlestirip yerine tutturun. 

Not: HP psc, on panel kapagi takilmcaya dek calismaz. 



HP psc acilmiyor 



Guc kablolarmin ikisinin de yerlerine tarn olarak takili oldugundan 
emin olun ve HP psc aygitmm acilmasi icin birkac saniye bekleyin. 
Ayrica HP psc bir uzatma kablosuna takiliysa, kabloya elektrik 
geldiginden emin olun. 
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sorun 



olasi nedeni ve cozumu 



USB baglanti noktasi 
bagh degil 



Bilgisayannizi HP psc aygitina USB ile baglamak karmasik olmayan 
bir islemdir. USB kablosunun bir ucunu bilgisayarinizin arka tarafma, 
diger ucunu da HP psc aygitinin arka tarafma takmaniz yeterlidir. 
Bilgisayarinizin arkasmdaki herhangi bir USB baglanti noktasma 
baglayabilirsiniz. 




hp instant share kurma sorun giderme 

HP Instant Share kurma hatalan (ornegin Adres Defteri'ni kurarken olusabilecek 
olanlar), HP Instant Share ekran yardiminda ele almmaktadir. Kullanimla ilgili 
ozel sorun giderme icin bkz. kullanim sorunlanni giderme, sayfa 65. 



kullanim sorunlanni giderme 

hp image zone yardim'in hp psc 1310 series sorun giderme bolumu, HP psc 
aygitmizla ilgili en yaygm sorunlarm bazilan icin sorun giderme ipuclan 
icermektedir. Windows isletim sistemli bir bilgisayardan sorun giderme 
bilgilerine erismek icin HP Yonlendirici'ye gidin, Yardim'i ve ardmdan Sorun 
Giderme ve Destek'i tiklatm. Sorun gidermeye ayrica, bazi hata mesajlarmda 
goruntulenen Yardim dugmesinden de erisilebilir. 

Macintosh (OS X)'den sorun giderme bilgilerine ulasmak icin Dock'taki 
HP Director (All-in-One) simgesini tiklatm, HP Director menusunden HP Help (HP 
Yardim) secenegini secin, HP Image Zone Help (HP Image Zone Yardim) ogesini 
secin ve ardmdan Help Viewer (Yardim Goruntuleyici) penceresinde hp psc 
1310 series troubleshooting (sorun giderme) ogesini tiklatm. 

Internet erisiminiz varsa, asagidaki HP web sitesinden ayrmtili bilgi alabilirsiniz: 

www.hp.com/ support 

Bu web sitesi ayrica, sik sorulan sorularm yanitlarmi da icerir. 



kullanim kilavuzu 
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bolum 1 2 



instant share kurma sorun giderme 

Temel HP Instant Share sorun giderme konulari asagidaki tabloda 
bulunmaktadir. HP Instant Share web sitesine eristiginizde, karsilastigmiz turn 
hata mesajlan icin cevrimici yardim saglanmaktadir. 



hata mesaji 


olasi nedeni ve cozumu 


Internet'e 
baglamlamadi. 


Bilgisayanniz C^evrimici Olun ekrani belirdikten sonraHP Instant Share 
sunucusuna baglanamiyordur. 

• Internet baglantmizi denetleyin ve bagh oldugunuzdan emin olun. 

• Guvenlik duvarmin arkasmdaysaniz, tarayici proxy ayarlarmin 
dogru oldugundan emin olun. 


HP Instant Share 
Hizmeti gecici olarak 
hizmet disi 


HP Instant Share sunucusu o an bakim icin kapalidir. 
• Daha sonra yeniden baglanmayi deneyin. 


PictBridge baglanti noktasi sorun giderme 

PictBridge baglanti noktasmm islevselligini, bagladigmiz PictBridge uyumlu 
kamera yonetir. C^ozumlerin cogu kameranizm kullanim kilavuzunda bulunur. 
Burada PictBridge baglanti noktasmi kullanirken karsilasabileceginiz sorunlarm 
bazilan bulunmaktadir. 


sorun 


olasi nedeni ve cozumu 


Kamerayi bagladmiz 
ancak hicbir sey 
olmuyor 


• Kamera PictBridge uyumlu degildir veya PictBridge modunda 
degildir. Kameranizm baglantismi kesin ve PictBridge uyumlu olup 
olmadigmi belirlemek icin kullanim kilavuzuna bakm. PictBridge 
uyumluysa, kameranizm PictBridge moduna nasil ayarlayacagi 
kullanim kilavuzunda anlatihyordur. Kameraniz PictBridge uyumlu 
degilse, fotograf basabilmek icin kameranizi dogrudan 
bilgisayarmiza baglamaniz gerekebilir. 


Kamera yanit 
vermiyor 


• HP PSC kameranizi tammistir ancak kamera yanit vermiyordur. 
Kameranm baglantismi kesin. Kamerayi kapatip yeniden acm. 
Kameranm PictBridge modunda oldugundan emin olun. Kamerayi 
yeniden baglaym. 


Baski bir fotograf in 
ortasmda durdu 


• Kameranm gucu tukenmistir veya baglantisi kesilmistir. Bazi 

kameralar, guc kaynagma bagh degillerse, birkac dakika icerisinde 
kendilerini kapatir. Kamerayi fise takm ve PictBridge modunda 
oldugundan emin olun. Fotograf baskismi yeniden baslatm. 


Fotograf bozuk veya 
desteklenmiyor 


• Kameradan bozulmus veya HP PSC aygitmda desteklenmeyen turde 
bir goruntuyu basmaya calisiyorsunuzdur. Kameradaki goruntuyu 
denetleyin ve desteklenen goruntu turleri icin kameranizm kullanim 
kilavuzuna bakm. HP PSC jpeg veya tiff bicimlerinde olan fotog- 
raflari kabul eder. Fotograflarinizm goruntu turunu ayarlamak icin 
kameranizm kullanim kilavuzuna basvurun. .tiff goruntulerin boyut- 
larmm .jpeg goruntulerinkine oranla onemli olcude daha buyuk ol- 
dugunu ve basilmalarmin daha uzun surdugu aklmizda bulunsun. 


Hicbir fotograf 
basilmiyor 


• Fotograflari basmak icin once kamerada secmeniz gerekir. Kamera- 
nizm kullanim kilavuzuna basvurun ve basilacak fotograflari secin. 
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Numaralar 

4 x 6 inc (1 0 x 1 5 cm) 
fotograf kagidi, 1 4 
kenarliksiz kopyalar, 20 

A 

ana simgeler, 61, 62, 63 
bakim 

dis yuzeyin temizlenmesi, 28 
kapak arkaligmin 

temizlenmesi, 27 
murekkep duzeyi, 28 
otomatik smama raporu, 29 
sesler, 36 
temiz cam, 27 
yazici kartuslarmi 

degistirme, 30 
yazici kartuslarmi hizalama, 

33 
boyut 

kopyalar, 21 

C 

cam temizleme, 27 

c 

cevre 

cevresel urun gozetim 

prog ram i, 50 
energy tuketimi, 50 
geri donusum programi, 51 
inkjet malzemelerinin geri 

donusumu, 51 
kagit kullanimi, 51 
koruma, 50 

malzeme guvenlik verileri 

sayfalari, 51 
ozon uretimi, 50 
plastik, 51 

D 

destek, 37 

Dijital Goruntuleme Izleyicisi 

simgesi, 63 
durdurma 

kopyalama, 22 

tarama, 24 
durum isiklari, 3 



E 

en iyi kopya kalitesi, 20 
etiketler 

yukleme, 1 5 

F 

fotograf gonderme 

Macintosh, 57 

taranmis bir goruntuyu 
kullanma, 57 
fotograf la r 

kenarliksiz kopyalar, 20 

G 

garanti 

bildirim, 46 
hizmet, 45 
sure, 45 

yukseltmeler, 45 

H 

Hagaki kartlar, 14 
hiz 

kopyalama, 20 
hizh kopya kalitesi, 20 
HP dagitim merkezi, 43 
HP Instant Share 

Adres Defteri, 58 

basitlestirilmis yaklasim, 55 

genel bakis, 55 

taranmis bir goruntuyu 
kullanma, 56 
HP Instant Share (Windows) 

kurma sorunlarmi giderme, 
65 

sorun gidermeyi kullanma, 
66 

HP musteri destegi, 37 
HP PSC aygitmiz iade etme, 41 
HP PSC aygitmizi gonderme, 
41 

HP PSC'den gelen sesler, 36 
HP Yonlendirici 
e-posta secenegi 
(Macintosh), 58 
HP Instant Share'e erisim 

(Windows), 56 
hp psc aygitmi bilgisayarla 
kullanma, 6 



1 

isiklar, durum, 3 

iptal etme 

kopyalama, 22 
tarama, 24 

K 

kagit 

onerilen turler, 1 5 

siparis etme, 25 

turu ayarlama, 1 5 

yukleme, 1 1 
kalite 

kopyalar, 20 
kamera, PictBridge 

baglama, 1 7 

yazdirma, 1 7 
kapak arkaligi, temizleme, 27 
kartpostallar, 14 
kartuslar, 28 

degistirme, 30 

hizalama, 33 

murekkep duzeyi, 28 

saklama, 32 

siparis etme, 25 

temas noktalarmi temizleme, 
35 

tutma, 29 
kenarliksiz fotograf la r 

kopyalama, 20 
kopya say is i 

kopyalama, 20 
kopyalama 

buyutme, 21 

fotograf la r, 20 

fotograflari letter kagida, 21 

hiz, 20 

kalite, 20 

kenarliksiz fotograflar, 20 

kopya sayisi, 20 

kucultme, 21 

renkli orijinaller, 1 9 

siyah beyaz orijinaller, 19 
kopyalari buyutme, 21 
kopyalari kucultme, 21 
koruyucu, yazici kartusu, 32 
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Dizin 



M 

musteri destegi, 37 
ABD dismda, 39 
Avustralya, 41 
Bati Avrupa, 38 
Dogu Avrupa, Orta Dogu ve 

Afrika, 39 
Japonya, 38 
Kore, 38 

Kuzey Amerika, 38 

web sitesi, 37 
murekkep duzeyi, 28 
murekkep kartuslari, 28 

O 

otomatik smama raporu, 29 

6 

on panel 

durum isiklari, 3 
genel bakis, 1 

P 

PictBridge 

kameradan yazdirma, 17 
kamerayi baglama, 17 

R 

rapor, otomatik smama, 29 
S 

sayfaya sigdirma, 21 
siparis etme 

diger malzemeler, 26 

ortam, 25 

yazici kartuslari, 25 
sorun giderme 

ana simgeler, 61, 62, 63 
donanim kurulumu, 64 
donanim ve yazilim kurma, 
59 

HP Instant Share 

(Windows), 65, 66 
kullanim, 65 



kurma, 59 

yazilim yuklemesi, 60 

T 

tarama 

iptal etme, 24 
on panelden, 23 
tebrik kartlari, yukleme, 1 5 
teknik bilgiler 

baskida kenar boslugu 

sartnameleri, 49 
boyut ve agirlik 

sartnameleri, 50 
cevresel sartnameler, 50 
fotograf bellek karti 
sartnameleri, 50 
gu<; sartnameleri, 50 
kagit sartnameleri, 49 
kopyalama sartnameleri, 50 
telefon numaralari, musteri 

destegi, 37 
temizleme 
cam, 27 
dis yuzey, 28 
kapak arkaligi, 27 
yazici kartusu temas 
noktalari, 35 

U 

USB kablosu kurulumu, 65 
Y 

yardim, vii 

yasal bildirimler, 51 
Almanya bildirimi, 52 
FCC bildirimi, 52 
gerauschemission, 52 
Kanada'daki kullanicilara 

yonelik bildirim, 52 
Kore bildirimi, 53 
uyumluluk bildirimi (ABD), 
54 

uyumluluk bildirimi (Avrupa 
Birligi), 53 



VCCI-2 (Japonya), 53 

yasal model kimlik 
numarasi, 51 
yazdirma 

kameradan, 1 7 

otomatik smama raporu, 29 
yazici kartuslari, 28 

degistirme, 30 

hizalama, 33 

is icin dogru olan, 32 

koruyucu, 32 

murekkep duzeyi, 28 

saklama, 32 

siparis etme, 25 

temas noktalarmi temizleme, 
35 

tutma, 29 
yazici kartuslarmi degistirme, 
30 

yazici kartuslarmi hizalama, 33 
yazilim 

hp psc aygitmi bilgisayarla 
kullanma, 6 
yerlestirme 

orijinaller, 1 1 
yukleme 

A4 kagit, 12 

etiketler, 1 5 

Hagaki kartlar, 14 

HP Premium Kagidi, 15 

kagit sikismalarmi onleme, 
16 

kartpostallar, 14 
letter kagit, 1 2 
onerilen kagitlar, 1 5 
tebrik kartlari, 1 5 
zarflar, 14 

Z 

zarflar 

yukleme, 14 
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hp psc bilgi merkezini ziyaret edin 

Burada, HP psc aygitinizdan en fazla verimi alabilmeniz icin gereken her 
sey bulunur. 

• Teknik Destek 

• Sarf Malzemeleri ve Siparis Bilgileri 

• Projeler icin Ipuclari 

• Urununuzu Gelistirmenin Yollan 

www.hp.com/support 
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